
Fig. 1. Ringkøbing set fra søsiden o. 1810. Gouache og akvarel af Jesper Kierkegaard i Ringkøbing Museum. -
Blick vom Meer auf Ringkøbing um 1810. 

RINGKØBING KIRKE 
N O T E R s. 150 • D E U T S C H E S R E S Ü M E E S. 157 

Historisk indledning. Ringkøbing er opstået øst for 
Vonåens udløb, hvor randen af Skovbjerg bakkeø når 
ned til f jorden. Bynavnet »Rennumkøping« optræder 
tidligst o. 1350 og henviser til den ældre landsby Rin-
dum, på hvis jorder købstaden voksede frem.1 Sva-
rende hertil er der arkæologisk konstateret pløjejord 
midt i byen under de ældste bebyggelsesspor, der kan 
henføres til midten af 1200'erne.2 Stedets ældste be-
varede købstadsprivilegier er fra 1443. Men da de ud-
gør stadfæstelse af ældre rettigheder, tildelt af en 
»kong Valdemar«, kan Ringkøbings købstadsstatus 
gå tilbage til Valdemar II's (†1241) eller snarere Valde-
mar Ill's tid (1326-30).3 

Bydannelsen skyldes besejlingsforhold, der for den 
ugæstmilde vestkyst har været nogenlunde tålelige. 
Det adgangsgivende »gab« mellem f jord og hav var 
dog farligt og ustabilt, gennemgående lokaliseret i 
syd ved f jordens fjerneste ende.4 Middelalderbyens 
beskedenhed f remgå af, at den kun havde én kirke og 
aldrig fik klostre eller ydeligere kapeller.5 Kirken må 
være grundlagt inden for Rindum sogn, hvis ældre 
kirke således har været dens moderkirke. »Rennum-

køpingh« kirke nævnes tidligst o. 1350 i håndskriftet 
Ribe Oldemoders kirkeliste, hvor den er anført med 
en afgift af 10 skilling sterling, dobbelt så meget som 
nogen anden af kirkerne under Hind herred. Da den 
ufuldstændige herredsliste afsluttes med »etcetera« og 
ikke omfatter moderkirken i Rindum, må det dog 
antages, at beløbet gælder begge kirker.6 Endnu 
1513-14 var kirken anneks til Rindum, men at byens 
kirke var ved at være nok så betydningsfuld, antydes 
af, at Oluf Christensen 1465-76 vekselvis omtales 
som præst i Ringkøbing og Rindum. 7 Kirkens ind-
vielse til S. Jørgen er usikker, da den ikke findes nævnt 
før 1700'erne (DaAtlas 807), og kirken 1744 udt ryk-
keligt siges ikke at have noget andet navn end Ring-
købings kirke.8 For en indvielse til S.Jørgen taler dog 
nok helgenens fremstilling på en *lysearm fra o. 1600 
og i lyset deraf også bibeholdelsen af en †S. Jørgens-
gruppe f rem i 1800'erne.9 Den s tammede formentl ig 
fra et af kirkens †sidealtre, det samme gælder en t ro-
nende *bispehelgen (måske S. Nikolaj) fra o. 1520, 
mens et 5. Anna alter er nævnt 1522, da det fik til-
skødet en gård.10 
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Som i næsten alle middelalderkøbstæder har kirken 
formentl ig været kongelig, og i dette forhold bragte 
reformat ionen således ingen ændring. Efter kirkefor-
andringen fik byen en latinskole, grundlagt på ka-
tolsk alter- og gildegods.11 Og bykirken blev nu pa-
storatets hovedsogn og betjentes foruden af sognepræ-
sten også af en kapellan.12 1593 fik kirken bevilget 
hjælp af herredets omliggende kirker,13 idet den dette 
og de følgende år gennemgik en udvidelse og nyind-
retning til protestantisk prædikerum. Dens egen øko-
nomi var ellers sund og tillod åbenbart løbende ved-
ligeholdelse ud af de faste indtægter fra tiende og 
jordskyld, der 1636 udgjorde 116 sletdaler.14 Hertil 
k o m lejlighedsvise gaver fra byens f remmeste fami-
lier, der i den gode renæssancetid var med til at m u -
liggøre behørig markering af stedets købstadsstatus. 
Således melder kirkeregnskaberne fra 1592-96 om et 
†tårnur, og 1633-36 opsattes et †orgel med prægtig 
facade. 

Svenskekrigene ramte næppe byen fuldt så hårdt 
som Ribe og Varde. Men efter den sidste, 1657-60, 
k o m skatteborgernes antal under de hundrede.1 3 Og 
selv om en hovedreparation 1661-62 nød godt af ga-
ver i fo rm af bly, tømmer , murs ten m . m . , satte den 
alligevel kirken i en gæld, som det tog mange år at 
afdrage. Straks 1660 havde man til hjælp for kirkekas-
sen vedtaget betaling ved begravelser og ringning, 
1672 hankedes op i indkrævningen af stolestadepenge 
(gradueret mellem 1 rd. og 8 sk.), og senere indførtes 
også ydelse af særlige bryllupspenge.1 6 I kirkeindret-
ningen k o m nyt nu hovedsageligt til ved mindre ga-
ver fra medlemmer af menigheden, således skænke-
des 1646 og 1692 lysekroner, og 1694 en †lampe, der 
ifølge fundats skulle holdes med olie og brænde ved 
froprædiken.1 7 

Kirkens økonomi var næppe på fode igen 1698, før 
den ødelagdes af en reparation 1702 og medfølgende 
strid med kirkeværgen, hvoraf bl.a. fulgte, at kirken 
1706 måtte frasælge de fleste af sine jorder . Yderligere 
en eng, »Vineng« i Rindum, som sognepræsten fra 
gammel tid have nydt for at holde vin og brød til 
nadveren, blev fravendt kirke og præst efter 1720, da 
annekskirken i R indum blev solgt til oberst Johan 
Georg von Lottig på Rindum Nygaard.1 6 

Alt i alt nød kirken nok godt af ikke at være for 
stor og bekostelig at vedligeholde. 1759 beklagedes 
den vanskelige sejlads til byen, og kirken omtaltes 
som »smuk men liden, bygget som en korskirke«.18 

Bedre tider fra årtierne o. 1800 gav sig bl.a. udslag i, 
at det nu blev lettere at få udlejet selv ret dårligt pla-
cerede stole i det tætpakkede kirkerum. Og med den 
vestjyske jernbane 1875 og anlæggelsen af en egentlig 
havn 1904-05 k o m en ny udvikling til byen. Med 
loven 1903 er kirken overgået til selveje (jfr. s. 15), og 
det gamle Rindum sogn, efterhånden en forstad til 
byen, er 1928 udskilt som et eget pastorat. 

B E L I G G E N H E D O G K I R K E G Å R D E 

K i r k e n l i gge r m i d t p å d e n s n æ v r e k i r k e p l a d s , 
de r til alle s ider o m k r a n s e s a f b y g n i n g e r , d o g 
m e d e t h u l i h u s r æ k k e n m o d n o r d v e s t s a m t m o d 
T o r v e t i ves t . K a r r é e n , de r r u m m e r k i r k e n og 
d e n o m g i v e n d e p lads , a f g r æ n s e s a f g a d e r n e N y -
g a d e i s y d ø s t og V e s t e r g a d e i n o r d v e s t ; i s t ø r r e 
a f s t and f ra k i r k e n l i gge r N ø r r e g a d e i n o r d ø s t og 
T o r v e t i s y d v e s t . K i r k e n e r o r i e n t e r e t o m t r e n t 
re t ø s t -ve s t , m e n s g a d e r n e , s o m a n t y d e t , f o r -
l ø b e r n o r d ø s t - s y d v e s t , h e n h o l d s v i s n o r d v e s t -
s y d ø s t ; h e r a f fø lge r , a t k i r k e b y g n i n g e n l i gge r 
d re j e t o m t r e n t 45° i f o r h o l d til de o m g i v e n d e 
b y g n i n g e r . H o v e d p a r t e n a f d e n n æ v n t e b e b y g -
gelse e r o p f ø r t p å j o r d t i l h ø r e n d e d e n 1807 n e d -
lag te k i r k e g å r d ; d o g synes d e n n e i k k e a t h a v e 
f o r l ø b e t he l t u d til N ø r r e g a d e . 1 9 R a n d b e b y g g e l -
sen til de ø v r i g e s ider er i en vis u d s t r æ k n i n g 
an lag t e n d n u i k i r k e g å r d e n s f u n k t i o n s t i d , o m -
e n d de n u v æ r e n d e b y g n i n g e r alle e r a f n y e r e 
d a t o . M e l l e m k i r k e p l a d s e n o g T o r v e t l i gge r de t 
1849 o p f ø r t e R å d h u s , m e n s k a r r é e n i s ø n d r e 
h j ø r n e l u k k e s a f R i n g k j ø b i n g L a n d b o b a n k s 
b y g n i n g og i n o r d r e a f B o r g e r s k o l e n , s ene re a n -
v e n d t s o m T e k n i s k sko le o g H a n d e l s s k o l e . 

K i r k e p l a d s e n e r u d l a g t s o m græsarea l - m e d 
e n k e l t e s p r e d t e t r æ e r - m e d b r o l a g t e o m r å d e r 
l angs r a n d b e b y g g e l s e n s bags ide ; s tø r s t i syd , 
h v o r de t t j e n e r til p a r k e r i n g l i g e s o m arealet ves t 
f o r k i r k e n . K i r k e n s h o v e d i n d g a n g i t å rne t l i gge r 
i d i r e k t e t i l k n y t n i n g til de t b r o l a g t e kø rea rea l , 
m e n s e n b r o l a g t sti f r a n o r d leder f r e m til i n d -
g a n g e n i n o r d r e k o r s a r m s gav l . 

H o v e d p a r t e n a f k a r r é e n t j en te , s o m n æ v n t , 
s o m †kirkegård f r e m til 1807, da d e n n e d l a g d e s 
o g f u n k t i o n e n u d f l y t t e d e s til b y e n s n y e b e g r a -
ve l sesp lads i dens n o r d r e u d k a n t v e d e n d e n a f 
Ves t e rgade . A l l e r e d e t id l ig t synes dele a f k i r k e -
g å r d e n a t v æ r e a f h æ n d e t eller ud le j e t til a n d e t 
f o r m å l . E t l e j emå l o m t a l e s 1613-14, d a k i r k e n 
i n d k a s s e r e d e be t a l i ng f o r e t s v i n e h u s på k i r k e -
g å r d e n . 2 0 C h r i s t i a n F r e d e r i k H o y a n s ø g t e 1688 

Fig. 2. Kort over den gamle kirkegård omkring kir-
ken 1815. I Ringkøbing Museum. - Lageplan des alten 
Friedhofs um die Kirche 1815. 
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om »... e t lidet Plads J o r d s m o n norden og ve-
sten mit H u u s her paa Kierkegaarden som kand 
være fra m in nør D ø r og i Lengden i nør unge-
fehr - 5½ Skaft, og fra dend væstre D ø r baade 
synden og norden saavit s a m m e mit Huus sig 
strecker, der fra udi vesten - 2½ Skaft, hvilket 
ikke kand være Kierkegaarden til nogen Schade 
i nogen maader, e f tersom dend Jo rd ikke bruges 
til Begravelse ...«. Lejeren af jo rden , der skulle 
anvendes til svin, høns og gæs, forpligtedes til at 
omgive den med et plankeværk.2 1 Af det f r e m -
før te synes at f remgå, at huset har været belig-
gende ved kirkegårdens østside. Ordn ingen op-
hør te 1712, efter at der var f remsat begæring af 
Jens Knudsen på kirkens vegne om, at Christ ian 
H o y s og hustrus indhegning af et s tykke j o rd nu 
igen måt te fjernes, da de ikke længere beboede 
huset, og plankeværket i øvrigt var kirkegården 
og de dødes grave til skade.2 2 Poul Andersen 
skrædder bevilligedes 1721 ret til at måt te op-
kaste en b rønd på en for mange år siden inde-
lukket plads på kirkegården, men 1733 afsagdes 
d o m om, at jo rds tykke t var hjemfaldet til kir-
ken, og at plankeværk og b rønd burde nedbry-
des inden 15 dage. Skoleholder Jeppe Thygesen 
Gandrup indsendte 1755 ansøgning om et 
s tykke j o r d af k i rkegården til en have ved sit hus 
i Vestergade: »Samme stykke Jord , der dog er 
Kirken til ingen Ny t t e , saa som ingen Liig saa 
nær ved Huusene blive nedsatte, maat te i Læng-
den gaae fra hr. Borgmes te r Biergh 's Planke-
værk til den nordre Ende af bemeldte mit Huus , 
og i Bredden fra Øster til Væster i den nordre 
Ende ohngefær være 7½ Alen ... hvor fo r ieg ud -
beder mig Frihed at lade giøre ud til Kirkegaar-
den en Laage, som ieg maat te have frie U d - og 
Indgang a f . . . og ... a t lade s a m m e stykke Jord 
med et skikkeligt Plankeværk, der med en slags 
Farve skal blive anstrøgen at indlukke«. To år 
senere f remsendte Poul Pedersen Stauning en 
tilsvarende ansøgning om et s tykke j o rd af kir-
kegården til en lille have ved sit hus. Jorden var 
beliggende på det for ki rkegården unyt t ige o m -
råde »fra øst til vest 17 alen 5", fra stolpen at 
regne, som står imellem hans plads og b o r g m e -
ster Bierghs have, og fra no rd til syd 12 alen fra 
Davids hus 's h jørnestolpe at regne.« Han pålag-

des at indhegne det med et plankeværk anstrø-
get med en farve.2 2 David Colding, der for nylig 
havde ladet opføre et hus ved kirkegården, an-
søgte 1761 kirkeinspektørerne om et s tykke j o r d 
»ligesom de andre mine Naboer paa dend Øs t re 
siide har tilkiøbt sig«. Han fik dette s tykke j o r d 
uden betaling, på betingelse af at han skulle o p -
føre et plankeværk og lade dette »med farve an-
stryge«. Endvidere fik Cold ing lov til at opføre 
en låge ind til kirkegården i sit plankeværk, da 
han manglede en b rønd ved huset.2 3 S a m m e år 
blev et s tykke j o r d fra skolehusets h jørne til 
h jørnet af Samuel Knudsens hus atter indtaget i 
kirkegården. 1769 blev der afgivet j o r d til an-
læggelse af en offentlig b rønd på område t no rd 
for degneboligen mellem denne og den nordre 
stette.22 Jo rdemoderen betalte 1795 leje for et 
s tykke j o rd af kirkegården, der var indtaget til 
have,2 4 og 1801 fik snedker Hans H o l m tilladelse 
til at inddrage et s tykke jo rd , som lå i t i lknyt-
ning til hans hus i Vestergade.25 

Efter at kirkegården gik af b rug 1807 a fhæn-
dedes yderligere arealer langs dens yderkanter . 
Til b rug ved regulering af det t i loversblevne 
areal oprettedes 1815 et kor t over den gamle kir-
kegård (fig. 2), og tre år senere fandt den af-
sluttende planering sted.26 E n d n u 1813 udlejedes 
et s tykke j o r d til Anders Faurbye,2 7 men herefter 
bortsolgtes jo rden i stedet; således afhændedes i 
årene 1816-17 (jfr. fig. 2) j o r d til gørtler Hans 
Christensen, skræddermester Christen H o l m , 
Rasmus Smed og k ø b m a n d J . C. Juulsgaaard.2 8 

Kirkegårdens †hegn og †indgange optræder fra 
slutningen af 1500'erne hyppigt i de skriftlige 
kilder. Begravelsespladsens †hegn udgjordes af 
plankeværker, der ofte var rejst af de private 
jordbes iddere omkr ing kirkegården (jfr. ovf.) , 
men som bekostedes af kirken på de resterende 
strækninger.2 9 Plankeværket nord for kirken re-
pareredes 1585-86, og 1602-03 måt te Jens sned-
ker rejse et stykke, der var væltet omku ld af 
blæsten. 1615 indkøbtes 23 egetræer til et hegn 

Fig. 3. Plan af Ringkøbing 1825 med den 1807 an-
lagte, nye kirkegård (s. 69) i byens nordlige udkant. I 
RA. - Stadtplan von Ringkøbing 1825 mit dem 1807 neu 
angelegten Friedhof am nördlichen Stadtrand. 
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m o d Anders Clausens gård.2 0 Kirkeværge Rein-
holdt Fischer foranledigede 1702, at kirkegården 
blev indhegnet med port , riste og forsvarligt 
plankeværk, »kirken ikke til r inge bekostninger 
og udgif ter«, grundet svin, geder, får, høns og 
kreaturer, der færdedes på kirkegården »denne 
til skade«. Kreaturer og »bester«, der f r emover 
blev indfanget på kirkegården, skulle konf iske-
res og gives til de fattige.2 2 Kirken betalte 
1750-51 for at lade plankerne og skolen »tiære 
med b r u u n r ø d t og tiære«, og 1796 leveredes 
materialer til kirkens planker fra degneboligen 
langs m e d Vestergade til snedker Andreas 
H o l m s hus (sml. fig. 2) samt fra degneboligen 
m o d syd.2 0 

Kirkegården havde ved nedlæggelsen fire 
†indgange. Hovedadgangen var fra syd - fra Tor-
vet (fig. 2), hvor en por t og en stette var placeret 
øst for byens rådhus indtil 1849, da dette n y o p -
førtes og rykkedes lidt m o d øst, mens adgangen 
flyttedes til rådhusets vestside. Desuden fandtes 
to stetter (fodgængerlåger); heraf var den ene 
placeret længst m o d nord i østsiden, ud m o d 
N y g a d e og den anden nær nordh jø rne t m o d 
vest, ud m o d Vestergade; s idstnævnte betegne-
des ti lsyneladende både som den vestre og den 
nordre stette. Derudover var der hen m o d slut-
ningen af kirkegårdens funkt ions t id yderligere 
en vest indgang syd for degneboligen (sml. fig. 2 
og ndf.) . En lås til por ten anskaffedes 1587, og 
1592-96 indkøbtes træ til såvel por ten som de tre 
stetter; til førs tnævnte anskaffedes desuden stål, 
og et par år senere anbragtes her en gi t terport . 
Atter 1607 var arbejde ved den vestre stette fo r -
nødent . Af et reparat ionsarbejde 1608-09 ved 
por ten og stetten i syd f remgår , at disse var m u -
rede, idet Gregers murermes te r b rugte teglsten 
og kalk til en forhøjelse af dem. Til b rug i den 
vestre stette indkøbtes s a m m e år et spær til 
t r emmer i lågen, og 1619-21 købtes stolper at 
hænge por ten i . Por t f løjen ud m o d Torvet fo r -
nyedes 1702, og hertil benyttedes bl.a. hængsler, 
k roge og søm gjort af jernet fra de gamle kir-
keriste.20 1760 betaltes Henn ing B r o h o l m for at 
male såvel k i rkepor ten som stetten.3 0 Smeden 
gjorde 1790 en ny stabel til den østre stette, og et 
par år senere afbrækkede og indmurede Hans 

murermes te r et par k roge sammesteds.3 1 1803 
betaltes snedker Andreas H o l m for stolper mv. 
til en ny kirkestette, der kan være identisk m e d 
den, der 1815 fandtes m o d vest syd for degnebo-
ligen (jfr. fig. 2).20 Ef ter at ki rkegården 1807 var 
gået af b rug som begravelsesområde, afgik 1811 
brev fra kirkeinspektionen til s t i f tsøvrigheden 
om kirkelågernes tilstand. 

Af de fire låger til den gamle kirkegård var de 
tre 1811 meget brøstfældige, og den f jerde 
manglede aldeles. Jernristene var også løse, og 
disse ansås af inspektionen for ganske overf lø-
dige. Det indstilledes derfor, at jernris tene måt te 
tages op og sælges på offentl ig auktion, og at 
der dernæst måt te holdes licitation over lågernes 
reparation. Ifølge planerne for denne skulle i ste-
det opsættes »stierner« (drejekors) til regulering 
af færdslen. Arbejdet tilfaldt Anders Faurby, der 
tillige skulle reparere køreporten. 3 2 

I alle fodgænger lågerne lå †kirkeriste, der kræ-
vede hyppige reparationer og udskif tninger . 
Oluf smed og Jens snedker fremstil lede 1597-99 
en rist af s tangjern med t i lhørende r amme, og 
1605-07 forbrugtes træ til risten i søndre, østre 
og vestre stette. Blot fem år senere måt te r a m -
men ved den nordvest re (vestre) kirkerist atter 
repareres.2 0 O m f a t t e n d e udgif ter 1702 til kirke-
gårdens hegn og indgange indbefat tede betaling 
til David smed og hans hjælpere for bl.a. to ri-
ste.28 Kirkeristene afskaffedes 1811 samtidig m e d 
de ovennævnte arbejder på lågerne. 

Et †halsjern, der forment l ig var opsat på kirke-
gården, omtales 1619-21, da der indkøbtes j e rn 
til dets forbedring. 2 0 

En †brolagt vej fra k i rkepor ten i syd til kirke-
døren (vel vest indgangen i tårnet) bekostedes 
1602-03 og vedligeholdtes gennem de følgende 
to hundrede år (sml. fig. 2).20 Peder Julsgaard og 
Anders Ibsen lagde 1803 en s tenbro »ud for 
Kirke Porten og Stætten fra Raadstuehiørnet og 
ud paa Torvet da Torvet blev ompikket« . 2 4 Ef ter 
kirkegårdens nedlæggelse bredte brolægningen 
sig; således blev hullerne efter de sløjfede stetter 
og kirkeriste 1812 fyldt og jævne t som forbe-
redelse til en stenpikning.2 4 I forbindelse med 
begravelsesområdets planering 1818 øgedes b ro -
lægningens o m f a n g foran vest indgangen, og 
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Fig. 4. Parti af kirkegårdens sydlige del set mod kapellet, i forgrunden til venstre stele over Hansine Gerhardine 
Frederikke Heiberg, o. 1862 (s. 149). HW fot. 1997 - Partie vom südlichen Teil des Friedhofs in Richtung Kapelle, im 
Vordergrund links die Grabstele für Hansine Gerhardine Frederikke Heiberg, nm 1862. 

omkr ing kirken blev lagt et stenpikket †fortov.28 

Blot tre år senere blev en omlægning af det 
nævnte område samt en forlængelse af vejen 
m o d nord i retning af »bommen ved skolehu-
set« (degneboligen) udbud t i licitation, og yder-
ligere blev udbud t 1823; arbejderne tilfaldt hen-
holdsvis Chris ten Smedegaard og Peder Jen-
sen.33 Fortovet langs kirkens n o r d - og sydside 
omlagdes 1850 af N. Gjerning, og yderligere ar-
bejder hermed fandt sted 1869, 1879 og 1898.34 

Ved et brolægningsarbejde 1925 indkøbtes to 
sække m y r e m a l m til ukendt formål . 3 5 

Den nuværende kirkegård blev taget i b rug 
1807. Den er, som ovenfor nævnt , anlagt i byens 
daværende udkant (jfr. fig. 3) for den nordre 
ende af Vestergade; på et senere t idspunkt er 
Hols tebrovej før t f r em langs kirkegårdens øst-
side. 

Kirkegårdens hegn udgøres for hovedpar tens 
v e d k o m m e n d e af græsklædte jorddiger , der til-
lige adskiller den ældre østre del af begravelses-
pladsen fra den yngre vestre - dog afgrænses 
vestsiden og vestligste del af nordsiden af lave 
hække. 

Til kirkegårdens østre del er to indgange. H o -
vedadgangen er fra syd, hvor en kørepor t er pla-
ceret i direkte forlængelse af Vestergade; por ten 
flankeres af piller, opmure t af små røde tegl k ro -
net med et kantet »løgkuppelspir« af cement, og 
lukkes med sortmalede smedejerns gitterfløje 
(fig. 5). Umidde lbar t vest herfor er en kor t 
murs t rækning , der i vest afsluttes af en pille af 
s a m m e u d f o r m n i n g som portens, og som i et let 
forhøje t parti nær midten brydes af en kurve -
hanksbuet fodgængerlåge med sortmalet sme-
dejernsfløj. Såvel port som låge er forment l ig 

Danmarks Kirker, Ringkøbing 5 
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Fig. 5. Kirkegårdsparti med sydindgangen set fra nordvest. HW fot. 1997. - Partie vom Friedhof mit Südertor, 
Nordwestansicht. 

opført 1851, idet der nævnte år betaltes for tre 
buefjæle til »hvælvingen« over døren samt en ny 
dørfløj. Selve gitterporten er dog muligvis først 
opstillet seks år senere, da der anskaffedes port 
med fire stabler og to nøgler.28 Endnu en ind-
gang til kirkegården indrettedes 1925 ved mid-
ten af østsiden med adgang fra Holstebrovej. En 
køreport og to flankerende fodgængerlåger er 
begrænset af murede piller af røde tegl og lukket 
med sortmalede jerngitterfløje.3 5 Midt i vestsi-
den findes yderligere en fodgængerlåge med 
murede piller og jerngitterfløj. 

Kirkegården kranses langs hegningens inder-
side af træer, og hovedstierne er anlagt som al-
léer. Østafsnittets nordligste del er fraskilt til ur-
negravplads ved et stendige med jorddækket 
nordside. 

Allerede 1791 resolverede Danske Kancelli, at 
det var ønskværdigt, om kirkegårdene i stiftets 
købstæder flyttedes uden for byerne.22 Jord her-
til anskaffedes 1806, og året efter indviedes den 
nye kirkegård, svarende til den søndre halvdel af 
den nuværendes østre afsnit. Borgerne klagede 
over placeringen, som man åbenbart fandt for 
fjern i forhold til byen, men fik dog ikke med-
hold. Begravelsespladsen anlagdes med træsta-
kit mod syd - adgangssiden - og jordvolde med 
foranliggende grøfter til de tre øvrige sider.36 

Året efter indvielsen indkøbtes i Lybæk et stort 
antal træer - havtorn, kastanie og lind - til kir-
kegårdens tilplantning som skærmning m o d 
blæsten. Anskaffelsen formidledes af gartner T. 
Petersen i Kolding, der tillige forestod træernes 
rette beskæring; året efter købtes yderligere hav-
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. HW fot. 1997. - Nordostansicht der Kirche. 

torn samt nogle få syrener.24 Kirkegården ind-
rettedes med fire kvartérer adskilt af to kryd-
sende stier (fig. 3). 

Det var forudset, at den nye begravelsesplads 
ville være tilstrækkelig rummelig i ca. 30 år, 
men en udvidelse mod nord gennemførtes dog 
først 1856, da M. Rosengaard solgte det fornødne 
areal til kirken, der kort efter blev omgivet af 
jorddiger. Det var tilsyneladende ikke hele det 
nykøbte område, der blev udlagt til begravelser, 
idet der samme år blev udlejet nogle agre til-
hørende kirken nord for den nye kirkegård.34 I 
forbindelse med udvidelsen plantede Niels 
Kjærgaard 1859 og 1869 adskillige nye træer -
kastanje, lind, elm, ask, ahorn og poppel.28 

Endnu en udvidelse af kirkegården fandtes 
nødvendig 1903-05, og hertil indkøbtes en halv 

tønde land vest for den ældre. Arealet indhegne-
des straks med jorddiger, og 1907 blev jorden 
kulegravet og klargjort til fremtidige begravel-
ser.38 

Bygninger på kirkegården. Et ligkapel o p f ø r t e s 
1904 (arkitekt Kr. Jensen) på den samtidigt an-
lagte kirkegårdsudvidelses nordre del umiddel-
bart uden for diget mod det ældre begravelses-
område. Den øst-vest vendte bygning har tegl-
tag og er opført af små røde teglsten i middelal-
derlige stilformer. Hver langside har fire rund-
buede, falsede vinduer og gavltrekanterne er ud-
formede som blændingsgavle med rundbuede 
høj blændinger. Kapellet udvidedes 1968 mod 
nordvest med en tilbygning indeholdende dels 
toilet, dels endnu et kapelrum. Også denne byg-
ningsdel er opført i røde tegl og har fladt tag; 

5* 
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samtidig tilføjedes et v indfang af tegl og sort-
malet t ræ foran det ældre kapels oprindelige h o -
vedindgang i øst. En velfærdsbygning af g r ø n m a -
let træ, tækket med eternit og indeholdende m a -
terialrum, g raver rum m . m . , er 1976 opfør t i 
k i rkegårdens nordves t re hjørne. Et †materialhus 
af træ og tækket med tagpap rejstes 1868 af S. 
Faurbye;2 8 denne bygn ing afløstes 1932 af en ny, 
og samtidig rejstes et †nødtørftshus.35 

B Y G N I N G 

Kirken, der må være rejst som afløser for en ældre 
bygning på samme sted, er et langhus af tegl med 
tresidet østafslutning og formentl ig opfør t i første 
halvdel af 1400'erne. Et tårn i vest påbegyndtes sand-
synligvis samtidig hermed, men fuldførtes først i ti-
den omkr ing reformationen. En stor korsarm i nord 
tilbyggedes 1592-93, mens en pendant i syd er opfør t 
ved kirkens restaurering 1934-35. Kirken er omtrent 
solret orienteret. 

En ældre †kirke giver sig blot til kende ved rige-
lig tilstedeværelse af granitkvadre, der især ses i 
kirkens østende, til dels i f o r m af sokkelkvadre 
med skråkant.3 9 Desuden er der spredt i byen 
fundet enkelte granitdele, bl.a. en profileret sok-
kelkvader og en vinduesoverl igger. På den nu-
værende kirkegård - nær søndre hovedindgang 
- t jener seks kor te s tykker af søjletromler, for -
mentl ig fra en portal, som opklodsning under et 
k i rkegå rdsmonument (nr. 3, s. 148), og i diget, 
der m o d syd begrænser urnegravpladsen, ses 
indlejret en blok, som kan være en kragsten. 
Endelig kan et antal granitsten i sokler og t rap-
per t i lhørende bygningerne rundt om kirken 
identificeres som tidligere kirkekvadre. 

Den nuværende kirke er, som nævnt , fo rmet 
som et langhus med tresidet østafslutning. Af 
den tre hvælvfag lange, let undersætsige b y g -
ning udgøres koret af po lygonen og et kor t fag, 
der i det indre overhvælves af ét enkelt seksdelt 
hvælv, og hertil slutter sig m o d vest skibets to 
omt ren t kvadrat iske fag. Langsider og hjørner 
prydes af oprindelige støttepiller, der efter ad-
skillige o m m u r i n g e r har noget varierende s tør-
relse. De to piller ved polygonens nordre h jø r -
ner samt ved langhusets vestende i begge sider 

har sandsynligvis bevaret oprindelig bredde og 
f remspr ing. Det er iøjnefaldende, at begge lang-
siders to midterste piller40 var forskudt m o d vest 
i forhold til hvælvpillerne i kirkens indre; dette 
er forment l ig sket for af mindske den tydelige 
størrelsesforskel mel lem korfaget og de to fag i 
skibet. Frem til en omfa t tende restaurering 
1934-35 (jfr. ndf.) b rød pillerne langhusets ge-
sims (sml. fig. 6-7 og 8). Langhuset er opmure t 
uden selvstændig vestgavl, hvilket forudsætter , 
at tårnet var planlagt - og forment l ig tillige på-
begyndt - samtidig med bygningen i øvrigt . 

Materiale og teknik. Kirkens hovedmateriale er 
tegl. D o g er dette i betydeligt o m f a n g - som 
ovenfor nævnt - suppleret med granitkvadre, 
der må være tilført fra en ældre k i rkebygning på 
stedet. Kvadrene rejser sig på korfagets sydside 
og polygonens tre sider i fire skifters højde; i syd 
og øst udgøres nederste skifte af en skråkantet 
sokkel, der tillige genfindes under polygonens 
sydøstre støttepille, mens den søndre har en let 
f remspr ingende retkant. Sydsiden af skibets 
vestfag rejser sig over et enkelt bindigt skifte af 
kvadre på en synlig syld af rå kamp; hovedpar -
ten af kvadrene er også her af granit, men tillige 
har i alt ot te kvadre af en gullig kalk- eller sand-
sten af varierende størrelse fundet anvendelse i 
soklen. Vestfagets nordside bæres af en syld af 
rejste, rå kampesten.4 1 Alt synligt murværk , der 
er opmure t af munkes ten i munkeskif te , fo rnye-
des ved skalmuring 1934-35. Murværke t afslut-
tes overalt foroven af en dobbelt falsgesims, der 
i sin nuværende f o r m er moderne . 

Vinduer og døre. Som følge af de omfa t tende 
ændringer af murværke t er stort set ingen op -
rindelige detaljer bevarede. Korpolygonens øst-
vindue f remtræder både ud - og indvendigt som 
en spidsbuet, halvstens dyb blænding, der i det 
ydre er helt o m m u r e t s ammen med det o m g i -
vende murværk . Ved restaureringen registrere-
des ikke, hvorvid t åbningen havde mere end 
den ene fals, der antydes af t i lmuringens pla-
cering. Kirkens nordside synes fra opførelsen at 
have været vinduesløs, således som det endnu er 
tilfældet. Ingen oprindelige døre er bevarede, 
men en enkelt vandret l iggende 140 cm lang gra-
nitsten østligt i nordsidens vestfag kan måske 
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Fig. 7. Kirken set fra syd. HW fot. 1996. - Südansicht der Kirche, 

angive tilstedeværelsen af et tidligere - eventuelt 
oprindeligt - dørsted. En vandret overdækket 
dør under vinduet i korfagets sydside er indsat 
1934-35 som afløser for en ældre, lidt østligere 
anbragt døråbning (sml. fig. 8b og 14a). Denne, 
der næppe heller var oprindelig i den overle-
verede fo rm, for løb skråt gennem muren for at 
gå fri af korfagets østlige støttepille (fig. 8a); 
sporene af åbningen er nu udslettet i det ydre 
ved facadens skalmuring, mens dens indre tjener 
som skab. 

Kirkens indre fremviser, som det ydre, kun få 
oprindelige enkeltheder. I polygonens nordøs t re 
væg ses en niche, der er forskudt lidt m o d øst i 
forhold til midteraksen. Den 87 cm høje niche 
afdækkes foroven af et af trappet stik. Yderligere 

er to ens formede, f ladbuede nicher anbragt i 
vest på hver side af tårnbuen. 

R u m m e t blev fra opførelsen disponeret for tre 
fag hvælv, et seksdelt hvælv fælles for korfaget 
og polygonon, samt to kvadratiske krydshvælv i 
skibet. Hvælvene bæres af forlæg i væggene. I 
polygonens h jørner er indføjet — noget skævt 
placerede - helstens, r ibbebærende led. De brede 
g jordbuer bæres af falsede vægpiller, der til hver 
side har et halvstensled til bæring af hvælvr ib-
berne, mens det midterste led, som bærer de 
glatte, runde gjordbuer , m o d sædvane har et 
f remspr ing på en hel sten.42 Hvælvenes profi l -
ribber er uden tvivl oprindelige, o m e n d med 
nogen udskif tn ing i vestfaget, mens samtlige 
hvælvkapper er fornyede med anvendelse af 
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Fig. 8a-b. Opmålinger 1:300. Før kirkens restaure-
ring 1934-35. a. Plan. b. Opstalt af kirkens syd-
side. Målt og tegnet af Hother Paludan 1931. -
Vermessungen vor der Restaurierung 1934-35, 1:300. 
Grundriß (a). Aufriß: Südwand (b). 1931. 
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Fig. 8c-e. Opmålinger 1:300. Før kirkens restaure-
ring 1934-35. c. Opstalt af kirkens nordside. d. 
Opstalt af kirkens østside. e. Opstalt af kirkens 
vestside. Målt og tegnet af Hother Paludan 1931. -
Vermessungen vor der Restaurierung 1934-35, 1:300. 
Aufrisse: Nordwand (c), Ostwand (d), Westwand (e). 
1931. 
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Fig. 8f-h. Opmålinger 1:300. Før kirkens restaure-
ring 1934-35. f. Længdesnit set mod syd. g. Tvær-
snit af skib og nordre korsfløj set mod øst. h. 
Tværsnit af skibet set mod vest. Målt og tegnet af 
Hother Paludan 1931. - Vermessungen vor der Re-
staurierung 1934-35, 1:300. Längsschnitt nach Süden 
( f ) . Querschnitt von Schiff und nördlichem Kreuz flügei 
nach Osten (g). Querschnitt von Schiff nach Westen 
(h). 1931. 

teglsten af mode rne format , dog synes det ne-
derste af kappefl igene at være bevarede. I vest-
fagets østre svikler ses to par rektangulære spy-
gathuller, et på hver side af r ibberne. Hvælvr ib-
berne i østre og vestre fag mødes foroven i en 
cirkulær topskive. 

Tårnet må, som ovenfor omtal t , være såvel 
planlagt som påbegyndt samtidig m e d skibets 
t i lstødende langmure , idet kirken er opfør t uden 
selvstændig vestgavl.4 3 D o g tilhører kun neder-
ste s tokværk denne fase, mens tårnets fu ld fø -
relse først fandt sted efter en længere pause. 
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Fig. 9. Grundplan 1:300. Målt af Hother 
Paludan 1933; suppleret og tegnet af MV 
1997. - Grundriß 1933, mit Ergänzungen 
1997. 

Murværket , der er opført helt af tegl i munke-
skifte, rejser sig over en syld af rå, delvis rejste, 
kampesten. Bygningen opførtes som nævnt i 
første omgang til samme højde som skibets 
langmure, hvilket er angivet på tårnets nord- og 
sydside ved et gesimsled. I nord ses en dobbelt 
falsgesims, mens udformninger i syd med en 
frise af kantede stik er unik. Hvert stik har ka-
rakter af spærstik af sten på fladen, men med 
afskåret spids. Hovedparten af det nu synlige 
murværk hidrører fra skalmuringer 1934-35, 
men sydsidens frise havde tilsyneladende 
samme udformning forud, omend overpudset. 
Formen skyldes rimeligvis en ændring ved en 
tidligere skalmuring (1866?, jfr . ndf.), idet Jacob 
Kornerup på en tegning fra 1865 (fig. 10) an-
giver frisen som sammensat af trappestik. De to 
gesimser er anbragt en smule højere end mur -
kronen af skibets langmure, således at byg-
ningsdelen - midlertidigt - kunne dækkes af et 
sadeltag med tagflader i forlængelse af langhu-
sets overdækning. 

Tårnrummet har i omtrent sin fulde bredde 
været forbundet med skibet ved en rundbuet, 
ret gennemløbende tårnbue, der nu delvis luk-
kes af en indskudsmur (jfr. ndf.). Mod nord og 
syd er (ligeledes rundbuede) sparenicher, hvoraf 
den nordre, af hensyn til trappehuset, er smal-
lest og forskudt mod vest, mens der ikke synes 
at have været nogen niche i den tykke vest-
mur.4 4 Til gengæld ses her et oprindeligt vindue 
bevaret, men tilmuret i lysningen (fig. 8f). Den 
usædvanlige åbning viser sig udvendig som en 
slank rundbuet blænding, der må have rejst sig 
som et spejl over den formentlig fladbuede lys-
ning,45 mens udformningen indadtil er mere 
kompliceret, idet den ca. 47 cm brede, fladbuede 
åbning, der har halvstensfals i såvel sider som 
stik, er anbragt i bunden af en 138 cm bred og 77 
cm dyb, fladbuet niche. Forneden på vestvæg-
gen tæt på sydvesthjørnet ses en lille, muligvis 
oprindelig, fladbuet niche. Rummet overdæk-
kes af et samtidigt krydshvælv, der til alle fire 
sider hviler på forlæg i væggene. På oversiden 
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ses helstens brede, lette overr ibber med tr in-
k a m m e . I hvælvet registreres partielle o m m u -
ringer af hvælvkapperne, 4 6 og i det hele præges 
r u m m e t stærkt af senere ændringer; således er 
væggene i vid uds t rækning skalmurede med tegl 
i mode rne format . 4 7 Det rundbuede sydvindue 
er senere indsat og samtidigt med kirkens øvrige 
lysåbninger (jfr. ndf.) . Indgangen i vest, der i 
dag tjener som kirkens hovedindgang, er i sin 
nuværende rundbuede og falsede fo rm indsat 
1934-35 som afløser for en ældre, sekundært 
gennembrud t døråbning. N æ v n t e år opmuredes 
tillige i tårnbuens vestlige del den halvanden 
sten tykke lukkemur med en vandret overdæk-
ket døråbning. 

Nords iden har i øst, op m o d skibets no rd -
vesthjørne, et trappehus, der ved restaureringen 
1934-35 rekonstrueredes på grundlag af rester af 
en oprindelig, men tidligere nedrevet, †trappe-
bygning . Den nuværende trappe har udvendig 
adgang gennem en falset, rundbue t dør, der le-
der ind til en højresnoet vindel trappe af beton. 
T rappe rummet oplyses ved to lyssprækker på 
nordsiden. Det oprindelige †trappehus, hvorti l 
der var adgang fra t å rn rummet gennem en smal, 
f ladbuet (†)dør længst m o d øst i nordvæggen , 
må, som tårnet i øvrigt , have været opfør t i to 
etaper med et byggeskel omt ren t i niveau med 
falsgesimsen på nordsiden mel lem 1. og 2. s tok-
værk. Trappehuset , der fik nyt blytag 1702, var 
1822 endnu bevaret (sml. fig. 13), men blev for -
ment l ig f jernet 1855, da tårnet udstyredes med 
fire nye trapper op igennem hvælving og loft til 
k lokkerne. 2 8 

En nøjere datering af kirken lader sig kun van-
skeligt gennemføre på g rund af de mange senere 
ændringer og det næsten totale f ravær af opr in-
delige detaljer. P lanformen, et langhus med po -
lygonal østafslutning, er gængs i både 13- og 
1400'erne. Det i forhold til hø jden meget brede 
østvindue i korpo lygonen antyder snarest en da-
tering til periodens senere del, og tilsvarende 
gælder de mange fladbuestik i det i øvrigt usæd-
vanlige vestvindue i tårnet. Kirkens hvælv er 
ikke udpræget senmiddelalderlige af type, o m -
end nogle af de »gamle« stiltræk, bl.a. de kraf -
tigt f remspr ingende vægpiller, kan skyldes se-

nere forstærkninger. På det forhåndenværende 
grundlag synes en datering til 1400'ernes første 
halvdel rimelig. 

Tårnets fuldførelse fandt forment l ig først sted i 
perioden 1525-50. Alt synligt murværk er opfør t 
af munkes ten i munkeski f te og præges i det ydre 
af en omt ren t fuldstændig skalmuring, der i en 
vis uds t rækning synes ældre end restaureringen 
1934-35. På vestsiden i højde med mel lemstok-
værket, der er uden lysåbninger, ses en blæn-
ding af f o r m som et d iminut ivt græsk kors. Eta-
gens øs tmur er tydeligvis samtidig med de øv -
rige og indeholder således ikke rester af en 
ældre, fri tstående vestgavl i skibet (jfr. ovf.) . 
Gennem denne m u r er adgang til skibets lof ts-
r u m ad en f ladrundbuet , falset døråbning, der 
u d m u n d e r i højde med nedre hanebånd i skibets 
tagværk. 

Tårnets følgende, øverste s tokværk, der er det 
oprindelige klokkestokværk, har til hver side et 
lille falset glamhul, der i det ydre har rundbuet 
afslutning foroven. Åbningerne lukkes forneden 
af en senere indsat helstens brys tning bindig med 
ydre murf lug t . Indadtil er glamhullerne let flad-
rundbuede, hvilket forment l ig er den opr inde-
lige fo rm, og har forneden en delvis aftrappet, del-
vis skrånende sål. Det søndre glamhul dækkes af 
tårnurets skive (s.d.) og er erstattet af to f lan-
kerende, smalle, vandret afdækkede lysspræk-
ker. Tårnet afsluttes foroven m o d alle fire ver-
denshjørner af glatte trekantgavle, der danner 
basis for et firesidet spir af tørninglensk type.4 8 

Gavlene er oprindelige, men stærkt prægede af 
o m m u r i n g e r og ændringer 1866; bl.a. øgedes 
højden med 27" og gavltrekanterne udstyredes 
med de nuværende store rundbuede, dobbel t -
falsede glamhuller, et til hver side.28 Af Jacob 
Kornerups tegning 1865 (fig. 10) f remgår , at der 
også da var glamhuller i gavlene; i syd en stor 
enkeltfalset, f ladbuet åbning, mens et f o rmen t -
lig oprindeligt mindre glamhul i østgavlen se-
nere var udvidet under hensyntagen til en i åb-
ningen ophængt klokke. Et på tegningen synligt 
savskifte i gavlfodshøjde på østgavlen var fo r -
mentl ig oprindeligt . Tilstedeværelsen af de 
nævnte åbninger er en følge af klokkernes flyt-
ning fra det oprindelige k lokkes tokværk til tår-
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Fig. 10. Akvarel af kirken set fra sydøst. Jacob Kornerup 1865. - Siidostansicht der Kirche. Zeich-
nung, Aquarell, 1865. 
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Fig. 11. Interiør m o d øst. HW fot. 1996. - Kircheninneres gegen Osten. 

nets t agrum. En of te omtal t øgning af tårnets 
bredde opadtil er fortr insvis optisk betinget. Af 
vestfacadens breddeforøgelse på o. 30 cm hidrø-
rer omt ren t halvdelen fra f remspr inget af de 
ovennævnte gesimsled på n o r d - og sydsiden i 
overgangen mel lem nedre etage og mel lemstok-
værket (jfr. fig. 8b, c og e). 

Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. En 
nordre korsarm, der dækker hele østfaget af ski-
bet, er opfør t 1592-93.49 Som indledning til ar-
bejdet ansattes to snedkere til »att tillucke 
Kirk(en) th(er) Siden bleff nedtagen som Kors-
kirke(n) skulle tilsettis«, dvs. at n o r d m u r e n i 
skibets østfag blev nedrevet og midlert idigt luk-
ket med en bræddevæg, mens korsarmen stod 
under opførelse.2 0 Det oprindelige byggemate -

riale er tegl, der dog intetsteds giver sig til kende 
hverken i det overpudsede indre eller det m e d 
munkes ten skalmurede ydre.5 0 To kurvehanks-
buede blændinger i ves tmurens inderside er fo r -
mentl ig oprindelige vinduer; deres markante 
forskydning m o d syd i muren skyldes sandsyn-
ligvis hensyntagen til et planlagt pulpitur med 
s a m m e placering som korsarmens nuværende i 
nordenden. Øs tmurens to - i den overleverede 
f o r m uden tvivl sekundære - vinduesåbninger 
har en tilsvarende placering, der kan afspejle en 
oprindelig disposition. Yderligere to senere ind-
satte vinduer i nordgavlen flankerer en rundbue t 
døråbning, hvis placering har gammel hævd, 
men som i sin nuværende skikkelse er fra 
1934-35. Ti lbygningens indre har i sydhjørnerne 
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Fig. 12. Interiør mod vest. HW fot. 1997. - Kircheninneres gegen Westen 

et par mur f remspr ing , der må indeholde rester 
af langhusets oprindelige støttepiller51 og er fo r -
bundet med langhuset ved en bred, rundbuet 
arkade, der blev gjor t større ved en o m b y g n i n g 
1847 (jfr. ndf.) . Ved restaureringen 1934-35 fra-
skiltes i nordenden - under pulpituret - nogle 
smårum, der i vest indeholder toilet, i øst vente-
værelse og herimellem et vindfang; desuden 
indrettedes ny trappe til pulpituret . Det flade, 
gipsede loft har t rukne profi lgesimser og en en-
kelt profileret, cirkulær midterrosét , alt h idrø-
rende fra ombygn ingen 1847.28 Ved denne for -
højedes f lankemurene en halv alen og afsluttedes 
med en - nu hvidkalket - b loktandgesims. Gav-
len, der fornyedes fra underkanten af vinduerne, 
fik sit nuværende udseende med kor te s tumper 
bloktandfr ise ved gavlfoden, falsprofil langs 
tagkanten og topt inde afsluttet af t rekant f ronton 

- alt kalket. Et je rnkors , der leveredes 1848 af 
je rns tøber Jens Holbek, fandt forment l ig sin 
plads på toppen af denne f ron ton (jfr. fig. 8c).52 

Ved ombygn ingen indsattes også korsarmens 
vinduer i østre f lankemur og nordgavlen, hen-
holdsvis to og tre, af s idstnævnte er det ene an-
bragt i gavltrekanten (fig. 6). De rundbuede vin-
duer med t rækarme og - r a m m e r er ud fo rme t 
som de lidt ældre i langhuset (s.d.). Samtidig 
hermed var forment l ig en indgang med et lille 
foranstillet †vindfang midt på gavlen (fig. 8c). 
Døren heri var vandret overdækket i rundbuet 
spejl, og den diminut ive t i lbygning havde et 
tegldækket sadeltag med flad rejsning. 

Søndre korsarm opfør tes ved restaureringen 
1934-35 som en stort set identisk pendant til den 
nordre;5 3 dog mangler gavlens indgang og i 
gavltrekanten ses en rundbuet luge i stedet for 
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nordsidens v indue på dette sted. Byggemater ia -
let er munkes ten i blokskif te over et enkelt skifte 
grani tkvadre. I forbindelse med opsætning af 
orgel 1974 indrettedes en vandret overdækket 
døråbning sydligst i øs tmuren . Også bygnin-
gens indre svarer til forbilledet i nord med fladt, 
pudset loft med en t rukket s tukgesims og cirku-
lær midterrosét . 

Et †kapel indeholdende en åben begravelse 
(s.d.) for amtsforval ter Villads Andersen op fø r -
tes 1693 i h jørnet mel lem koret og nordre kors -
arm. Størrelsen opgives i skødet til 7x7½ alen.54 

Kapellet, der blev nedrevet 1821, indeholdt en 
mure t krypt , hvort i l der var adgang fra koret .4 9 

Vedligeholdelsen af kirken krævede stadige ar-
bejder. 1702 gennemfør tes en hovedreparat ion 
på såvel m u r som tag; to af støttepillerne i syd 
o m m u r e d e s fuldstændigt , 5 5 mens to andre skal-
muredes . På tårnet udfør tes store og dybtgå-
ende ommur inge r , da det var revnet i syd og 
sydvest fra ti alen over j o rden og helt op til 
blyet. O t t e f i rkantede gulvsten, der indkøbtes 
til et nyt v indue i tårnet, må have fundet an-
vendelse i sålbænken. Tilsvarende arbejder ud -
førtes 1802, da de to søndre piller atter måt te 
repareres og tårnet delvis o m m u r e s . Man øn-
skede da tillige, at kirken overalt skulle »rives 
med rødsten« - forment l ig en skuring af puds-
overf laden - , hvort i l krævedes 300 teglsten. 
Endvidere skulle der kalkes 2-3 gange med D a u -
bjergkalk. Arbejdet blev tilsyneladende både 
udfør t og betalt, men måt te alligevel gentages 
1815.28 

Et projekt til ombygning af tårnet f remsattes 
1822 foranlediget af dets stadig tiltagende brøs t -
fældighed. N æ v n t e år betaltes »Lieutnant Jansen 
for Tegning til O m b y g n i n g af Kirketaarnet«, 
der tydeligvis var inspireret af C. F. Hansen (fig. 
13), men arbejdet udfør tes ikke; i stedet gen-
nemgik bygningsdelen en omfa t tende istand-
sættelse på tag og fag. Atter 1866 repareredes 
tårnet. Arbejdet projekteredes af bygmester 
Schroder i Århus , mens den praktiske udførelse 
blev overdraget til tømrermes te r N. T i m m e r -
mann. 2 8 

Restaureringer. Trods adskillige vedligeholdel-
sesarbejder f rems tod kirken ved midten af 

1920'erne i en tilstand af forfald, og desuden led 
den af pladsmangel. Et a l tomfat tende restaure-
ringsarbejde under ledelse af arkitekt Ho the r Pa-
ludan indledtes med inventaret (s.d.), og 
1934-35 fulgte bygningen. I forbindelse med af-
hugning af cementpudsen viste murværke t sig 
så skrøbeligt, at en fuldstændig skalmuring af 
alle udvendige facader fandtes fornøden . Plads-
problemet løstes ved opførelse af en søndre 
korsarm som pendant til den ældre i nord . En 
fornyet restaurering, der gennemfør tes 1995 ved 
arkitektf irmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-
Jensen, Århus , betød en bibeholdelse af de be-
stående forhold med omfa t tende stabiliserings-
arbejder i såvel m u r - som tagværk samt reno-
vering af de tekniske installationer. 

Tagværker. Langhusets tagstol af eg er sand-
synligvis oprindelig, o m e n d med en del senere 
udskif tninger af t ømmer . Den er afbundet i tre 
sektioner, der synes opsat uden påviselig sam-
m e n h æ n g med pauser i byggeriet . Spærfagene 
har to lag påbladede hanebånd og en oprindelig, 
supplerende afstivning i f o r m af højtplacerede, 
krydsende skråbånd, der tydeligvis er anbragt 
under hensyntagen til de højtrejste hvælvkapper 
(fig. 8h). Af de nævnte tre sektioner er hen-
holdsvis østre afsnits ni spærfag og vestre afsnits 
ot te fag nummere rede fra vest m o d øst, mens 
nummere r ingen i den midterste sektion ikke 
længere lader sig udrede. Til støtte af po lygo-
nens spær er i langhusets østligste spærfag an-
bragt en kongestolpe, der er ophængt i kippen 
og de to hanebånd, men som ikke støtter på den 
under l iggende hvælvkappe.5 6 Stolpen er affaset 
på de to østhjørner og m o d henholdsvis sydøst, 
øst og nordøs t er indtappet kor te stikbjælker 
med under l iggende skråbånd. De tre stikbjælker 
har ved yderenden en kor t tværbjælke, der hver 
optager t rykket fra tre eller fire af polygonfagets 
spær. Spirets t ømmerkons t ruk t ion er fornyet 
1866,28 mens fyrre tagværkerne over nordre og 
søndre korsarm er opsat henholdsvis ved en 
o m b y g n i n g 1847 og ved opførelsen 1934-35; 
sidstnævnte er begge simple hanebåndstagvær-
ker. 

Tagbeklædningen udgøres af bly på alle b y g -
ningsafsnit med undtagelse af nordre korsarm, 
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Fig. 13. Udkast til ombygning af tårn med nyt klokkeophæng, ved »Lieutnant Jansen« 1822. Farvelagt tegning i 
Landsarkivet, Viborg. - Entwurf zum Umbau des Turms mit neuer Glockenaufhängung, 1822. 

der er tækket med tegl. Begge tagklædninger 
udskiftedes i vid uds t rækning ved restaurerin-
gen 1995; dog indgår i langhusets nordside dele 
af en tagudskif tning udfør t 1984. 

†Tagbeklædning. Anvendelsen af ovennævnte 
to beklædningsmaterialer har gammel hævd, 
o m e n d fordelingen af dem har ændret sig i ti-
dens løb. En reparation af blytaget nævnes 
1592-96, og samtidig hermed tækkedes den da 
nyopfø r t e nordre korsarm med tegl.20 O m f a t -
tende arbejder udfør tes i forbindelse med en ho -
vedreparat ion 1702. I opregningen af de pro jek-
terede arbejder anføres, at taget over langhusets 
nordside og korsa rmen da var af tegl, det re-
sterende af bly.28 En reparation af kirketaget var 
atter fornøden 1721, da man fandt, at »det var 
meget nytt igt , at der blev lagt Bly paa den no r -
dre side af Højk i rken saa vidt det kunne 

strække, thi den er ikkun lagt med løse Sten som 
nu er saalænge flikket, at den er af mange Slags 
og ej accorderer, ja de fleste gamle og opraad-
nede, t i lmed har de ej været skiellet og dönichet, 
thi ingen kan k o m m e dertil for Hvælvingen, 
som staar saa tæt til Tachet (jfr. fig. 8c), og er en 
stor Skade for M u r og Hvælving, at baade Sne 
og Vand falder derpaa og raadner det op, saa det 
er at f ryg te det paa een gang vil foraarsage alt for 
stor Bekostning ...«.57 Det nævnes 1768, at sme-
den C. Christensen skulle fremstille 100 kroge 
til ophængning af tagsten.3 0 Atter 1772 var re-
parationer nødvendige, og kirken indgik derfor 
nævnte år kont rakt om et tagarbejde - hvorti l 
der året før var indkøbt engelsk tavle-bly - med 
Laurids Nielsen fra Stauning »angaaende Bly-
tags Oplæggelse over 11 Fag på nordre Side af 
den lave Kirke: Laurids Nielsen skal aftage de 
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Fig. 14a-b. Tegninger 1:300. Projekt til kirkens re-
staurering 1934-35. a. Opstalt af kirkens sydside. 
b. Opstalt af kirkens vestside. Tegnet af Hother 
Paludan 1933. - Zeichnungen, 1:300. Projekt für die 
Restaurierung der Kirche 1934-35. Aufrisse: Südwand 
(a), Westwand (b). 1933. 
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Fig. 14c-d. Tegninger 1:300. Projekt til kirkens re-
staurering 1934-35. c. Opstalt af kirkens nördside. 
d. Opstalt af kirkens østside. Tegnet af Hother Pa-
ludan 1933. - Zeichnungen, 1:300. Projekt für die 
Restaurierung der Kirche 1934-35. Aufrisse: Nord-

wand (c), Ostwand (d). 1933. 

Danmarks Kirker, Ringkøbing 6 
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over bemeldte 11 Fag l iggende Tagsten tillige-
m e d under l iggende Lægter, samt forsyner Taget 
m e d nye Fjæl Lægter, og oplægger Tavleblyet 
herpå«. Arbejdet udfør tes året efter under m e d -
virken af Sylvester Nielsen.3 0 I forbindelse med 
de store reparationsarbejder på tårnet 1866 for -
nyedes tillige spirets t ømmerkons t ruk t ion og 
blyklædning. Det gamle bly blev aftaget og ca. 
120 kvadratalen heraf skulle benyttes til taget, de 
fire gavle og spiret, mens det øvrige ombyt tedes 
m e d nyt »malet« bly.58 En partiel oms tøbn ing 
og omlægning af tagbeklædningen udfør tes 
1909-10 af bly tækker K n u d Chr . Bøjlesen;59 1960 
udskiftedes halvdelen af spirets beklædning og 
1984 fulgte resten samt taget på langhusets 
nordside med korpo lygonen . 

Murbehandling. Tegl- og grani tmurværket har 
forment l ig oprindelig stået i blank mur , men 
bl.a. 1702 nævnes, at kirken var kalket. Fornyet 
murbehandl ing fandt sted 1828, da »Den hele 

udvendige M u u r overstryges efter afpudsningen 
med en meget bleg Vitriol Guul Kouleur. Neden 
om hele M u r e n anbringes en Skoe (sokkel) s trø-
get med Sandsteens eller Granit Kouleur«.2 8 

1873-75 dækkedes murene af et tykt lag cement-
puds, der dog hurt igt viste en tilbøjelighed til at 
skalle af.49 1934-35 afhuggedes pudslaget, og da 
den underl iggende tegl overalt viste sig stærkt 
nedbrudt , blev hele kirkens ydre skalmuret med 
nye munkesten . 

Gulvet, der i korfaget og polygonen er hævet 
et trin over det øvrige, er overalt lagt af røde 
tegl i siksak. Det hidrører i vid uds t rækning fra 
restaureringen 1934-35, dog let udbedret ved 
kirkens seneste restaurering 1995. I stolestaderne 
og på pulpi turerne er bræddegulve af fyr. 

†Gulve. Ved en omlægning af gulvet i stolene 
1617-18 præciseredes, at dette var af sten - sand-
synligvis tegl - og igen 1623-25 indkøbtes tegl-
sten, og der betaltes »for Steen at ligge i Kir -
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Fig. 14e-h. Tegninger 1:300. Projekt til kirkens re-
staurering 1934-35. e. Længdesnit set syd. f. Tvær-
snit af skibet og korsarmene set mod øst. g. Tvær-
snit af skib set mod vest. h. Tværsnit af søndre 
korsarm set mod syd. Tegnet af Hother Paludan 
1933. - Zeichnungen, 1:300. Projekt für die Restaurie-
rung der Kirche 1934-35. Längsschnitt nach Süden (e). 
Querschnitt von Schiff und Kreuzflügeln nach Osten 
( f ) . Querschnitt von Schiff nach Westen (g). Quer-
schnitt von siidlichem Kreutzflügel nach Süden (h). 
1933. 

cheguollen«;20 herudover indgik en række grav-
sten i gulvbelægningen. Til en 1702 gennemfør t 
reparation af gulvet fra vestdøren »op til de 
store Ligsten« anskaffedes 22 firkantede fliser.28 

Til gengæld var gulvbeklædningen i nordre 
korsarm af træ, idet en 1823 udfør t reparation af 
gulvet her opregnes blandt andre tømre r - og 
snedkerarbejder.2 0 Også i koret var trægulv, der 
1841 »må repareres således at de understående 
M u r e efterses, nye Bjælker indlægges og nyt 
Bræddegulv anbringes i stedet for det for råd-
nede«.2 8 Det f r emgår heraf, at gulvet samtidig 
har udgjor t loftet i den under l iggende (østre) 
gravkrypt (jfr. †murede begravelser, a-b, s. 146). 
E n d n u i begyndelsen af 1900'erne havde kirkens 
østende trægulve, der 1900 »egemaledes« og 
1920 kittedes og ferniseredes.5 9 

Kirkens nuværende vinduer i langhus og tårn 
udfør tes 1823 med Christ ian Schjørr ing som h o -
vedentreprenør . 6 0 Til kirkens sydside fremstil le-

des i alt seks vinduer (fig. 8b), heraf fem store 
med buede overstykker, der fordeltes med et i 
tårnet, to i skibet, et i koret samt et i polygonens 
sydøstside;61 desuden anskaffedes til indsætning 
ved prædikestolen et lille v indue der bortset fra 
størrelsen var af s a m m e beskaffenhed som de 
øvrige.6 2 Af det opgivne antal ruder i de store 
vinduer - 28 med en størrelse af 6"x8" - f remgår , 
at sprosseinddelingen var den s a m m e som den 
endnu eksisterende. To samtidige †vinduer i øst-
siden af korskirken (nordre korsarm), havde 
samme bredde som skibets, men manglede den 
buede overdel.6 3 Ved korsarmens o m b y g n i n g 
og forhøjelse 1847 fremstilledes i alt fire karme, 
der forment l ig ved denne lejlighed fik s amme 
f o r m som dem, der godt en snes år tidligere var 
anskaffet til langhuset.5 2 

†Vinduer. Kirkens lysåbninger krævede til sta-
dighed vedligeholdelse og udskif tning. 1592-96 
betaltes Mikkel Christensen (Mikkel maler?) for 

6* 
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Fig. 15. Anordning til smøring af vindfløjen (s. 89), i 
tårnets nuværende klokkestokværk. Hans Stiesdal 
fot. 1997. - Vorrichtung zum Schmieren der Wetterfahne 
im heutigen Glockenstockwerk des Turms. 

vinduer i korskirken, og 1607 indsatte sønnen(?) 
Chris ten Mikkelsen et nyt v indue på sydsiden i 
stedet for ét, der var sønderblæst, og reparerede 
de øvrige. 1623-25 repareredes vinduerne på 
sydsiden atter og ét forsynedes med et nyt v ind-
jern. 2 0 Ben jamin glarmester indsatte 1702 et nyt 
stort v indue med fire r a m m e r i tårnet samt et 
»rundt« vindue ved prædikestolen.2 8 Da de af 
menigheden, der sad under pulpituret i tårnet, 
ikke kunne »se et O r d i en Bog« ytredes 1723 

ønske om at for længe tårnvinduet nedad, »som 
det og tilforn har været«, for at give mere lys.57 

Allerede 1730-31 måt te vinduet ved prædikesto-
len udskiftes, og det forsynedes da med hele fire 
vindjern.2 0 Af en reparation, der udfør tes 1768 af 
glarmester Chresten Tim, f remgår , at i hvert fald 
nogle af kirkens vinduer da var blyindfattede, 
og to år senere indsatte han nye ruder i en lysåb-
ning over korsarmens dør.3 0 En større udski f t -
ning af kirkens vinduer gennemfør tes 1773-74, 
da der indsattes i alt seks nye i sydsiden ved 
glarmester T im og Christ ian smed; ef terføl-
gende afholdtes auktion over adskillige gamle 
vinduer samt en kasse med en del ruder og bly.64 

Opvarmning. Kirkens hovedvarmeki lde er 
f j e rnvarme, der i en vis uds t rækning suppleres 
med el-varme indlagt ved seneste restaurering 
1995. Frem til kirkens forr ige store restaurering 
1934-35 opvarmedes k i rke rummet ved v a r m -
luft. I dette anlæg indgik en stor endnu bevaret 
luftkanal i skibets midtergang i østre fag (fig. 16 
og 34, sml. ndf.) . 1934-35 indlagdes central-
va rme med en kedel i f y r r u m m e t (s.d.), hvor f ra 
va rmen i f o r m af d a m p f remfør tes til radiatorer; 
anlægget ændredes 1962 til va rmefremførse l 
med va rmt vand. 

Fyrrum m.m. U n d e r hele langhuset - med 
undtagelse af ko rpo lygonen - strækker sig en 
kælder bestående af to indbyrdes fo rbundne 
r u m med adgang via en udvendig t rappe ved 

Fig. 16. Plan 1:300 af †murede 
begravelser (s. 145) og fyrkæl-
der (s. 88). Målt og tegnet af 
MV 1997, delvis på grundlag af 
opmåling ved Hother Paludan 
1933. - Grundriß von Grüften und 
Heizkeller. Vermessen und ge-
zeichnet 1997, teilweise auf 
Grundlage der Vermessungen von 
1933. 
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korets nordside (fig. 16). Kælderen er skabt ved 
sammenlægning af en række murede begravel-
ser (s.d.). Det østre rum, der stort set svarer til 
korfaget og skibets østfag, benyttes i dag som 
mater ia l rum og varmecentral . R u m m e t s østre 
del t jente tidligere som kulkælder, mens den la-
vere l iggende vestre del r u m m e d e kirkens cen-
tralvarmekedel. Øs t re afsnits to murede piller 
opsattes 1934-35 som erstatning for et par t ræ-
stolper, mens vestafsnittets t rapper og de to 
kor te skillemure hidrører fra den oprindelige 
indretning af fyrkælderen (o. 1890?). Kælderens 
vestre r u m henligger som krybekælder, der ude-
lukkende tjener til f r emfør ing af varmerør og 
elinstallationer. Østl igt i r u m m e t står en mure t 
luftkanal fra en ældre opvarmningsanordn ing 
og i r u m m e t s midtakse vest herfor til bæring af 
loftet tre piller, der opmuredes ved kirkens sene-
ste restaurering 1995 som erstatning for ældre, 
væsentligt spinklere støtter; yderligere to piller 
længst m o d vest bærer orgelpulpiturets søjler.65 

Lofterne i hele kælderen udgøres dels af et støbt 
betondæk, dels af murede fladbuestik mel lem 
jernbjælker . Ø s t r u m m e t har be tongulv med 
murede trapper af tegl, mens ves t rummet 
mangler gulvbeklædning. 

Solur. På sydfacadens vestligste støttepille er 
indmure t en 55x55 cm stor urskive af sandsten. 
Stenpladen, der erstattedes af en kopi 1996, er 
dateret 1727 ved en indskrift foroven, 5 7 og såvel 
denne som timeangivelserne er udfør t med ind-
hugget skriveskrift . Ure ts kobberviser hidrører 
ligeledes fra restaureringen 1996, mens den ori-
ginale plade opbevares ved kirken (fig. 17). Sol-
uret er drejet en smule m o d øst i forhold til kir-
kens sydfacade. En forgyldning af urets viser 
omtales 1740.30 

Et ældre isolur til at stille tårnuret efter an-
skaffedes 1592-96 til opstilling på kirkegården.2 0 

Tårnspirets vindfløj bærer årstallet 1866, hvil-
ket år spiret fornyedes. Hvornå r fløjen reelt 
s t ammer fra er usikkert , idet den allerede 1872 
blev taget ned og fornyet . 2 8 Vindfløjen blev re-
pareret 1901, og 1911-12 blev den atter nedtaget 
og afballanceret af blikkenslager C. F. Wiese.59 

Fløjen fornyedes angiveligt 1938,66 og det er 
muligvis ved denne lejlighed, at den udstyredes 

Fig. 17. Solur 1727 (s. 89). HW fot. 1996. - Sonnenuhr 
1727. 

med en usædvanlig indretning til smør ing af det 
leje, h v o r o m fløjen drejer sig (fig. 15): I det n u -
værende klokkestokværks nordøs th jørne er an-
bragt en støbejernsbeholder med et stempel, der 
via et langt rør kan t rykke olie op til lejet i spi-
rets spids. 

En †v ind f lø j omtales tidligst 1617-18, da der 
anskaffedes en »Fløye och en Moling« samt en 
stang til s a m m e fløj.6 7 Vindfløj og »Kiedel« 
måt te 1702 repareres af Erik klokker, der åben-
bart også var smed (sml. †kirkeriste).28 1759 
måt te såvel fløj som kugle og fløjstang fornyes31 

- t i lsyneladende opsattes ved denne lejlighed to 
kugler, hvoraf den største var »en Alen viid og ¾ 
Alen høj« - og atter 1822 erstattedes fløjen af en 
ny, denne gang fremstillet af en kobberplade på 
13 pund. 2 8 

To glasmalerier, udfør t 1951 af Harald Borre, 
skænkedes s a m m e år til kirken af direktør H. L. 
Hansen og hustru . Malerierne gengiver to mo t i -
ver fra den bibelske fortælling om »Enkens søn i 
Nain«. På det ene trøster Jesus moderen med 
ordene: »Græd ikke«, på det andet opvækker 
han sønnen: »Jeg siger dig, stå op«. Anbragt i 
korpolygonens sydøstre og nordøs t re vindue 
indtil 1995, nu i ligkapellet. 
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Oversigt. Af middelalderlig indretning rummer kir-
ken nu alene et alterkrucifiks (nr. 1) fra o. 1500, mens 
en udskåret *bispehelgen (S. Nikolaj?) fra et sidealter 
siden 1909 er i Ringkøbing Museum. Inventarets ho-
vedstykker skyldes nyindretninger i Christian IV's 
tid. Prædikestolen, en gave fra borgmester Frederik 
Busk, er udfør t i årene 1592-96 ligesom en *(†)alter-
tavle i samme s t ramme høj renæssancestil, inspireret 
af Mikkel van Groningens østjyske arbejder. Et pul-
pitur i nordre korsarm er ifølge kirkeregnskabet op-
sat 1611-12, vestpulpituret synes indrettet 1635-36 og 
bærer siden 1841 et orgelhus med storartet facade fra 
1633-36, genbrugt fra kirkens første †orgel. Mere lo-
kal i udførelsen er en *fontehimmel fra o. 1640, nu i 
Ringkøbing Museum. 

Også en del af kirkens mindre udstyr har renæssan-
ceformer, således to lysearme fra o. 1600, den ene 
med en sjælden fremstilling af S. Jørgen (*nr. 1, i m u -
seet). Det meste er dog t i lkommet i baroktiden. Al-
terstagene må være fra o. 1650-75, ligeledes et lille 
alterkrucifiks (nr. 2). Den ældste af to lysekroner er 
skænket 1646 af borgmester Jens Olufsen, den yngre 
1692 af Christen Hansen Ronum, og om en †lampe, 
skænket 1694 af Peder Pedersen og Anna Pedersdatter 
Plovsgaard til at lyse under froprædiken, vidner sta-
dig en *vægtavle med stiftelsesindskrift (i Ringkø-
bing Museum). En alterskranke i smedejern bærer 
årstal 1691 og g ivermonogram for amtsforvalter Vil-
lads Andersen og Maria Pedersdatter, der også skæn-
kede kirken en †alterkande. Sygesættet er leveret o. 
1675 af Jørgen Stilche, København, altersølvet 1694 af 
Jens Andersen Klyne i Ribe, oblatæske og *alter-
kande af den lokale Mathias Clausen 1777. 

En præstestol, bygget i forlængelse af prædike-
stolsopgangen, s tammer i hovedsagen fra 1731-32, 
enkelte stoleværksdele fra 1728 og 1787, mens to 
klokker er støbt henholdsvis 1728 af Johan Valentin 
Müller i H a m b o r g og 1755 af Caspar Köning i Vi-
borg. Et *kirkeskib fra 1845 er i Ringkøbing M u -
seum, mens en døbefont fra 1881, kopi efter Tho r -
valdsens dåbsengel i Vor Frue i København, siden 
1996 er hensat i kirkegårdskapellet. 

Farvesætning, istandsættelser og indretning. Sin nuvæ-
rende f remtræden skylder inventaret den seneste 
istandsættelse 1996, da korindretningen fornyedes 
med et altermaleri, Opstandelsen, af Arne Haugen 
Sørensen, og efter udkast af samme kunstner en dø-
befont af glas midt i koret. Samtidig er det historiske 
inventar istandsat af Bent Jacobsen, der under hensyn 
til dets gamle malerier og farver har afstemt bema-
lingen af stader og andet nyere inventar i overvejende 
beige, grågrønt og gråblåt. De historiske bemalinger, 
hovedsageligt f remdraget 1928-35, omfatter gode 
pulpiturmalerier, der vistnok alle er udfør t 1636 af 

Jakob Bartholomesen og/eller Jakob van Meulen-
gracht i Ribe. Den hertil hørende staffering er delvis i 
behold på nordre korsarms pulpitur (nr. 1) og orgel-
facaden. Træværk og skæringer i øvrigt står med ba-
rokstaffering udfør t i årene 1728-34 af Ringkøbing-
maleren Laurits Frandsen Bøhm, der i kirkeregnska-
berne gerne kaldes Lars, Laurs eller Laurits maler, og 
som synes at have signeret sig således på prædikesto-
len (vistnok med en hjælper).68 Hans pensel må også 
give sig til kende i prædikestolens malerier, her-
iblandt en herlig fremstilling af et kirkeinteriør - vel-
nok det stedlige. Til indretningens ærværdige præg 
bidrager også to epitafier med portrætmalerier fra 
1600'erne. 

Om rummets middelalderlige indretning vides, at 
den foruden de nævnte stykker har omfattet en †S. 
Jørgensfigur (i tårnet?) og en †døbefont af granit, der 
brugtes indtil 1884. Tilføjelsen af kirkens nordre 
korsfløj 1592-93 foranledigede omfat tende remøble-
ring, idet man i årene 1592-96 nyanskaffede både 
*(†)altertavle, prædikestol og †korgitter, mens kir-
kens †stoleværk i forbindelse med dets udbygning i 
korsfløjen blev delvis fornyet. Prædikestolen tænktes 
øjensynligt anbragt som lektorieprædikestol oven på 
korgitteret, men opsattes i stedet i nord, på hjørnet 
mellem koret og den ny korsfløj. 1611-12 fik denne et 
pulpitur (nr. 1), der 1633-36 blev rykket ind i skibet 
foran åbningen til korsfløjen og forsynet med et †or-
gel, hvis hus og facade som nævnt stadig findes. O r -
gelindretningen nødvendiggjorde en flytning af præ-
dikestolen, der 1636 må have fået nogenlunde sin nu-
værende plads ved korets sydvæg. Ved samme tid er 
endnu et pulpitur (nr. 2) opsat i kirkens vestende, og 
begge pulpiturer må være malet samtidig med orgel-
facaden 1636, formentl ig af det nævnte malersjak fra 
Ribe. 

Det ældste af en række ret ensartet disponerede sto-
leregistre opregnede 1671 20 mandsstole syd for ski-
bets midtgang, 20 kvindestole i nord, foruden yderli-
gere syv ved korets sydside. Af korsfløjens og vest-
pulpiturets stole havde kun de forreste rimeligt ud-
syn, hvorfor de simplere stole bagved var tillagt fat-
tige og tjenestefolk, hunkøn i nordfløjen, hankøn i 
vest, til dels helt ude i tå rnrummet . I de egentlige 
stader opretholdtes nøje rangfølge med borgmester-
stolene forrest, derefter de ældste rådmænd etc. 
Denne orden fra øst begyndte i enevoldstiden at op-
løses lidt, idet de f remmeste familier nu gerne ind-
rettede eksklusive, lukkede stole i fo rm af kabiner 
med loft, døre og vinduer, dels på gulvet, dels som 
»højstole« på pulpiturerne. I alt ti sådanne lukkede 
stole fik plads i stoleværket mellem 1660 og 1776, de 
fleste inden for 1700'ernes tre første årtier. 

En nyindretning af koret i årene 1720-33 afsluttedes 
med, at man 1733 kunne male prædikestolen og en 
præstestol, indrettet i dens opgang. Arbejderne o m -
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Fig. 18. Korparti med alterprydelse og døbefont 1996 ved Arne Haugen Sørensen (s. 94, 102). HW fot. 1996. -
Chorpartie mit Altar und Taufe, ausgeführt von Arne Haugen Sørensen, 1996. 

fattede endvidere nyt †korgitter, en dobbelt †skrif-
testol, †degnestol, †alterbord, †skab og fire nye 
*(†)stole i koret, ligesom alt blev nymalet af Lauritz 
Frandsen Bøhm. På *(†)altertavlen udførte han »nye 
skilderier« (dog ikke i storfeltet), stolelågerne fik em-
blemmalerier, og på prædikestolen maledes bl.a. det 
nævnte kirkeinteriør (fig. 20). Det kan formentl ig op-
fattes som en art monumen t over rummets baroki-
sering, der fortsattes ned i skibet med Lauritz malers 
nystaffering af orgelfacade og vestpulpitur 1734. 

Kirkeindretningen herefter er søgt gengivet på pla-
nen (fig. 19), der endvidere medtager enkelte ændrin-
ger i tiden f rem til 1841. 1787 blev stolestaderne ud-
skiftet og fik malede rocailler på gavltoppene og en 
gennemgående lys blå, der for ensartethedens skyld 
også udstraktes til de lukkede stole. 

Med den 94-årige rådmandsenke Anna Jensdatter 
Foss' død 1821 blev hendes lukkede stol (nr. 1) som 
den første nedlagt, de øvrige alle i forbindelse med en 
ny istandsættelse 1840-41, da også den store barok-
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skriftestol fjernedes. Orglet , hvis facade 1833 var ble-
vet opmalet i lysgrønt, rødt og lilla, flyttedes nu til 
sin nuværende plads på vestpulpituret (nr. 2), mens 
det hidtidige orgelpulpitur (nr. 1) foran korsfløjens 
åbning (jfr. fig. 19) rykkedes tilbage til dennes vest-
væg. Arbejderne 1841, der gav et helt anderledes ud-
syn fra korsfløjens stole, afsluttedes med nymaling i 
kirken, hovedsagelig i lysgråt (perlefarve) og hvid-
gult. 

Korsfløjens istandsættelse 1847-48 (jfr. s. 81) o m -
fattede sammenbygning af dens gamle pulpitur ved 
vestvæggen (nr. 1) med et nyt, der opførtes over ind-
gangen i nord. Samme år henvendte kirken sig til 
Frederik VII for at fastholde den ny monark på et tre 
år gammelt kongeløfte om en ny altertavle. Den op-
sattes 1852 i form af et maleri, Jesu Bjergprædiken, 
udført af Sophus Schack i nyklassicistisk indfatning. 
Den gamle renæssancetavle sattes til side og blev 1878 
afhændet til No kirke (Hind hrd.), ligesom †middel-

alderfonten sattes ud 1884, da man ved gave fra kon-
sul Christen Husted modtog den nævnte dåbsengel 
og opsatte den midt i koret. Med en fornyelse af sto-
lestaderne 1877 begyndte egetræsfarven at brede sig 
på inventaret, og o. 1900 udstraktes den brune farve 
til også at dække prædikestolens og korsarmspulpi-
turets gamle malerier. 

Kirkeindretningen i årtierne o. 1900 fremgår af op-
målinger og gamle fotografier (fig. 8, 34). Ønsker 
om atter af få de gamle malerier frem førte 1922 til et 
lokalt forsøg på afdækning. Og med den af Hother 
Paludan foreståede istandsættelse 1928-35 fremdroges 
malerier og farver på det historiske inventar, der der-
med i alt væsentligt fik sit nuværende udseende. Ar-
bejdet begyndte med korsarmens pulpitur 1928 og 
prædikestolen 1931, hvorpå tilføjelsen af korsarmstil-
bygningen i syd 1933 medførte delvis reviderede pla-
ner for det afsluttende arbejde, der gennemførtes 
1934-35. Prædikestolen rykkedes nogle meter mod 

Fig. 19. Indretningsplan 1733-1841. A. *Alter og alterskranke (s. 93f., 101). B. †Døbefont med *fontehimmel (s. 
102f.). C. †Korgitter (s. 105). D. Prædikestol (s. 105). E. Præstestol i prædikestolsopgangen (s. 106, 111). 
F. †Skriftestole (s. 112). G. †Degnestol (s. 112). H. †Stolestader, fornyede 1787 (s. 110). I. Pulpitur nr. 1 (s. 114) 
med J. †Orgel (s. 123ff.). K. Pulpitur nr. 2 (s. 118), herpå †stoleværk og L. †Sidealterfigur, S.Jørgen. - Tallene 
1-10 angiver placeringen af kirkens †lukkede stole (s. 102): nr. 1-4 stod under pulpitur nr. 2, nr. 5-8 på pulpituret, 
nr. 9 under pulpitur nr. 1. Belysning: 11. Lysekrone nr. 1 (s. 128). 12. Lysekrone nr. 2 (s. 128). 13. †Lampe med 
*skrifttavle, nærmere placering i korsfløjen uvis (s. 129). Gravminder: 14. Epitafium nr. 1 (s. 134), 1828-32 flyttet 
til 15. 15. Epitafium nr. 2 (s. 136), 1828-32 flyttet til 17. 16. †Epitafium nr. 1 (s. 138). 17. Formodet placering af 
†epitafium nr. 2 (s. 138)til 1792. 18. †Åben begravelse for amtsforvalter Villads Andersen (s. 145). 1:300, tegnet af 
MN 1997. - Einrichtungsplan 1733-1841. A. *Altar und Altarschranken. B. †Taufe mit *Taufdeckel. C. †Chorgitter. 
D. Kanzel. E. Pastorenstuhl im Zugang. F. †Beichtstühle. G. †Küsterstuhl. H. †Gestühl, erneuert 1787. I. Empore Nr. 1 
mit J. †Orgel. K. Empore Nr. 2 mit †Gestühl und L. †Nebenaltarsfigur, St. Jürgen. Die Zahlen 1-10 geben die Aufstellung 
der †Logen an: Nr. 1-4 befanden sich unter Empore Nr. 2, Nr. 5-8 auf der Empore, Nr. 9 unter Empore Nr. 1. 
Beleuchtung: 11. Kronleuchter Nr. 1. 12. Kronleuchter nr. 2. 13. †Leuchter mit *Inschrifttafel, genauer Platz im Kreuzflü-
gel unbekannt. Grabmale: 14. Epitaph Nr. 1, 1828-32 an Nr. 15 umgehängt. 15. Epitaph Nr. 2, 1828-32 an Nr. 17 
umgehängt. 16. †Epitaph Nr. 1. 17. Vermutliche Anbringung von †Epitaph Nr. 2 bis 1792. 18. †Of f enes Begräbnis für den 
Amtsverwalter Villads Andersen. 
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vest, delvis ud i den ny korsarmsåbning, og måtte 
bl.a. derfor suppleres. Det allerede færdige korsarms-
pulpitur fik sin plads ved nordgavlen, og det dér stå-
ende (†)pulpitur fra 1847-48 flyttedes til søndre kors-
armsgavl overfor. Kirkens øvrige, nyere indretning 
søgte arkitekten tilpasset den historiske. 1852-alter-
billedet fik således indfatning og †alterbord i renæs-
sancestil, ligesom rester af stoleværk fra 1787 kom til 
at bestemme udformningen af kirkens nye stolesta-
der, der udførtes 1934 og maledes i hovedsagelig rødt 
og gråt. 

Denne historicerende linje i Hother Paludans re-
staurering er i de senere årtier tildels brudt. Et ekstra 
orgel, bygget 1974 af Frobenius & Sønner, har for-
trængt pulpituret fra 1847-48 i søndre korsarm. Og 
siden kirkens seneste istandsættelse 1996 er koret som 
nævnt nyindrettet, 1852-alterbilledet ophængt i sønd-
re korsarm med ny, enkel ramme. 

Alterbordet er fra 1996, mure t og kalket, 242x97 
cm, 103 cm højt , med bordplade af sortmalet 
træ (273x114 cm). †Alterborde. 1720 købtes træ, 
otte tylter og ni deller, til et nyt alterbord, der 
havde f o r m af et panelværk med indbygget 
skab. Den afsluttende maling 1728 synes først 
tænkt indskrænket til »een farve«, men bordet 
blev øjensynligt stafferet som den øvrige, nye 
korindretning, hvorti l hør te »emblemata« (em-
blemmalerier).5 7 1821 anskaffedes en nøgle til 
skabet i alterbordet,2 8 der 1852 udskiftedes med 
et nyt (jfr. fig. 8a, f), hvorti l bl.a. købtes seks 
fjæle. 1906 repareredes bordet , 5 2 der 1934-35 af-
løstes af et panelværk i renæssancestil efter teg-
ning af Ho the r Paludan, ca. 220x130 cm, 100 cm 
høj t (jfr. fig. 14e, 21). Det havde fortil og på 
siderne tre arkadefyldinger mel lem halspilastre, 
og bemalingen omfa t tede båndakantus i felterne 
og under bordkanten versalindskriften: »Hver 
den som tørster k o m m e hid!«. 

†Alterklæder. Indkøb af lærred m . m . til nye 
alterklæder nævnes 1585 og 1605, og 1608 fik 
Mor t en Holst betaling for til s amme formål i 
København at have købt seks alen r ø d b l o m m e t 
damask og to alen rødt fløjl samt silke til f r yn -
ser.20 1713 skænkede Else Jørgensdat ter et nyt 
klæde, hvis m id tmo t iv var broderet af guld og 
sølvtråd på silke, »ungefær en alen i firkant«, og 
1738 købtes på aukt ion efter amtsforval ter Lau-
rids Pedersen Helvad (†1736) et m e d guld og 
sølv broderet »dække«, der omsyedes til alter-

Fig. 20. Kirkeinteriør, formentlig Ringkøbings set 
mod vest, maleri fra 1728 eller 1733 på indgangsdøren 
til prædike- og præstestolen (s. 108). HW fot. 1996. -
Kircheninneres gegen Westen, vermutlich die Kirche von 
Ringkøbing darstellend. Gemälde, 1728 oder 1733, an der 
Eingangstür zu Kanzel und Pastorenstuhl. 

klæde med b rug af rødt lærred til »under-
klæde«.2 8 Til et sort alterklæde medgik 1840 
fløjl, silke, lærred, f rynser og »messinghæg-
ter«24 samt »ægte sølvgaloner fra kongelig ho f -
guldtrækker inde W. B. Loria's efterfølger i G o -
thersgade nr. 333 i stuen«.2 8 Og atter 1852, i 
forbindelse med den ny altertavles opsætning, 
gjordes nyt alterklæde af rødt fløjl og silke,52 

mens to ældre blev taget ud af b rug og solgt 
1854. 1852 havde Christian Christensen leveret 
materialerne, og fra »agent Christensen« fik 
man atter tøj til klæder 187028 og 1886,52 mens 
kirken 1895 og 1906 afregnede med skrædder 
H. Nielsen for nye alterklæder.38 Se også under 
sygesæt, †alterklæde til b rug ved s y g e k o m m u -
nion. 
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Fig.21. Indre set m o d øst 1946. Victor Hermansen 
fot. - Kircheninneres gegen Osten, 1946. 

Som alterprydelse t jener siden 1996 et stort m a -
leri, Opstandelsen (jfr. fig. 18), af Arne Haugen 
Sørensen.6 9 Det er malet i stærke farver (olie på 
lærred) og bærer signaturen »Haugen Sørensen 
96«. Smal r a m m e i rødmalet træ. 

Fig. 22. Jesu Bjergprædiken, tidligere altermaleri, ud-
ført 1852 af Sophus Schack (s. 95). HW fot. 1996. -
Die Bergpredigt, ehemaliges Altargemälde von Sophus 
Schack, 1852. 

Tidligere alterprydelser. *1) En (†)altertavle fra 
1592-96 af s a m m e arbejde som prædikestolen, 
oprindelig tredelt med f i re storsøjler, men redu-
ceret 1878 (fig. 23), da den blev erhvervet af No 
kirke (Hind hrd.) og forsynet med nyt maleri. I 
No er tavlen 1996 nedtaget og utilgængelig for 
nærmere undersøgelse. Det bevarede af den op -
rindelige altertavle synes at være dens arki tekto-
nisk opbyggede midtdel m e d to glatte, toskan-
ske storsøjler, indflyt tede storvinger samt over 
storgesimsen et lavt fr isestykke med tandsni t-
gesims bærende en trekantgavl med drejede 
kuglespir. Pos tamentf remspr ingenes pyramide-
bosser og vingernes u d f o r m n i n g som rulle-
værkskar toucher med s lyngbåndsmedal jon er 
træk, der genfindes på prædikestolshimlen. Det 
høj rektangulære storfelt, hvis gamle maleripa-
nel mangler, indfattes nu kun ved siderne af per-
lestave. Frisefremspringene har et lille fyldings-
felt under en nu manglende, bredrektangulær 
bosse, og storgesimsen ses afhøvlet ved siderne 
som følge af sin afkor tn ing 1878. D e r i m o d har 
tandsnitgesimsen bevaret omløbende kantprofi l 
til v idnesbyrd om, at gavlopbygningen alene 
har hævet sig over den oprindelige tavlens mid t -
parti. 

Tavlens eksisterende bemaling er fra 1800'erne 
og måske til dels ældre end 1878 eller byggende 
på ældre staffering (et Jahve-øje i gavlen?). Det 
sidste må med stor sandsynlighed gælde ind-
skrifterne, der står i f raktur på sort bund. I s tor-
frisen læses: »Denne er given hen for vore O v e r -
trædelser..« (Rom. 4,25), i postamentet : »Kom-
mer hid til mig Alle, som arbeide og ere be-
sværede..« (Matt. 11,28). Såfremt indskrif terne 
går tilbage til tavlens brug i Ringkøbing (1727-
28?) har de dér snarest (som nu) henvist til et 
†maleri af Jesus på korset i storfeltet.70 

Kirkeregnskabet anfører 1592-96 en udgif t på 
109 dl. 8 sk. for egeplanker, fjæl, lim, søm, 
snedker- og malerværk til altertavlen samt se-
parat fire daler til Mikkel glarmester (Mikkel 
maler?) for at anstryge tavlen og stolperne (søj-
lerne). 1619-21 betaltes for maling af en række 
englehoveder på prædikestolen og altertavlen 
(under dens ydre søjler?), og 1623-25 tales om 
genopsætning af hovederne (bevarede?, j f r . p ræ-
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dikestol).20 1727-28 blev altertavlen istandsat, 
undtagen en »tavle midti«, vel det bevarede 
storfelts †maleri, der dog også blev forbedret 
her og der. I øvrigt fik tavlen angiveligt nye 
skilderier (malerier), og alt blev malet og hvor 
fornødent forsynet med ægte guld eller sølv, 
idet der betaltes særskilt for de fire »pilarer« 
(søjler).57 Malearbejdet udførtes , som i det øv -
rige kor, af »Lars maler«.2 8 1784 taltes om ned-
tagning, genopsætning og fæstnelse af tavlen,30 

der ifølge P. N. Frosts kor te beskrivelse 1817 var 
simpel, men passende af fo rm. På den sås for -
skellige bibelsprog og fire malerier, der forestil-
lede Himmel fa r ten (i topgavlen), Getsemane 
(»Jesu lidelse i urtegården«), Opstandelsen og 
Korsfæstelsen (vel i storfeltet).71 Af disse m a -
lerier kan storfeltets have været originalt (af 
Mikkel maler i Ringkøbing?, sml. s. 87). De øv -
rige har nok angiveligt været Laurits Frandsen 
B ø h m s fra 1728 (jfr. ovf.) , men kan reelt have 
udg jor t ret simple opmal inger af de gamle fra 
1592-96.72 

I begyndelsen af 1840'erne t rængte tavlen til 
opmal ing og forgyldning. 2 8 I stedet fik kirken 
ved kongebesøget 1845 majestætens lovning på 
en helt ny alterprydelse, ved hvis opsætning 
1852 der betaltes for nedtagning af den gamle 
tavle. 1878 overladt No kirke, reduceret og 
brug t dér indtil 1996, da tavlen er henlagt på 
kirkeloftet .7 3 

2) 1852, et maleri (fig. 22), Jesu Bjergprædi-
ken, udfør t af Sophus Schack og skænket af 
kongerne Christ ian VIII og Frederik VII. Det 
oprindelig høj rektangulære maleri, i olie på lær-
red, har siden 1934-35 arkadeform, 221x188 cm. 
En diset ørkensol står over bjergene til højre og 
giver farverne et blegt skær. I nedre høj re h jørne 
signaturen »Sophus Schack 1852«. Bred, sortgrå 
p rof i l r amme fra 1996, da maleriet fik sin nuvæ-
rende plads på søndre korsarms vestvæg. 

Et kongeløf te om en ny altertavle til kirken, 
afgivet ved Christ ian VIII's besøg 1845, var 
uopfy ld t ved hans død, hvor fo r man i s o m m e -
ren 1848 underdanigst måt te henvende sig til 
den nye konge. Først efter krigens afslutnig gav 
ministereiet 1851 tilsagn om tavlen, som opsat-
tes 1852 med en †indfatning af forgyldt træ i klas-

Fig. 23. *Altertavle, 1592-96, noget reduceret (oprin-
delig tredelt), siden 1878 i No kirke (s. 94). Mogens 
Larsen fot. 1980. - *Altarbild, 1592-96, etwas reduziert 
(ursprünglich dreiteilig), seit 1878 in der Kirche von No. 

sicistisk stil,74 der som maleriet blev oversendt 
fra København. 5 2 Opbygn ingen , som hovedsa-
gelig kendes fra ældre fotografier (jfr. fig. 34), 
afsluttedes af en lav gavl, båret af to fyldings-
pilastre, der stod på pos tament f remspr ing og 
havde ægypticerende kapitæler. Ove r dem flan-
kerede to småspir et kors, og i postamentfel tet 
sås omkr ing 1900 en tolinjet f raktur indskrif t . 
Småistandsættelser nævnes 1897 (fernisering) og 
1914 (opforgyldning) , inden man 1934-35 gav 
maleriet dets nuværende fo rm, afpasset en ny 
indfatnig i barokstil med joniske søjler, vinger, 
tops tykke samt forgyldte indskrifter (versaler) 
fra Mat t . 5,3 og 5,20 (jfr. f ig. 21). Den udfør tes 
af Th . W. Kristiansen og maledes af Einar V. 
Jensen; nu på kirkeloftet .7 5 

†Altertavle? En udgif t 1585-86 til »tavlen at 
formale« kan måske gælde en højaltertavle, der i 
så fald snarest har været senmiddelalderlig.2 0 



RINGKØBING KIRKE 

Fig. 24a-b. *Bispehelgen, sidealterfigur, o. 1520 (s. 96), set forfra (a) og fra siden (b). I Ringkøbing Museum. 
HW fot. 1996. - *Bischofsheiliger von einem Nebenaltar, um 1520. Vorderansicht (a) und Seitenansicht (b). 

En *Sidealterfigur (f ig. 24) f ra o. 1520, en t r o -
nende bispehelgen, skal formentlig fremstille 
S. Nikolaj. Den frontale figur, 135 cm høj, bæ-
rer fuldt bispeskrud, højre hånd er løftet til ge-
stus med fladen frem, den venstre holder en for-
nyet bispestav (af jern), benene er sat bredt med 
let udadvendte fødder på et tresidet, profileret 
fodstykke. Bispen fremtræder som en yngling 
med usædvanligt fyldigt, krøllet hår og bærer en 
høj mitra, hvis perleborter følger kanterne og 
deler den lodret i to, hver med en perleroset; 
bagtil hænger mitraens bånd ned. Det lidt ka-

rakterløse ansigt er vistnok noget opskåret o. 
1906 som også halsens amictus (snit ses ved si-
den). Hænderne bærer svære handsker, casula-
ens meget kraftige stof danner knækfolder, og 
fra venstre håndled hænger maniplet ned. Under 
casulaen har dalmatikaen en vandret frynsesøm, 
der netop lader stolaens ender synlige, mens al-
baen herunder lægger sig som knækkede folde-
rør om de spidse skosnuder. Det blokagtige, let 
fremadskrånende tronsæde har enkel profilering 
og pude. Bagsiden er delvis modelleret med en 
smal, kegleformet udhuling, der er ført dybt ind 

96 
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med brug af et tre cm bredt huljern (oventil), et 
fladt j e rn og vistnok økse.7 6 Trods den delvise 
modeller ing bagtil må f iguren have haft rygbræt 
eller eventuelt skab med fløje. 

På fodstykket er 1906 med indprikket , delvis 
ulæselig versalskrift anført navnet på figures da-
værende, private ejer: ». . . / O. C. Birk / 1906«. 
Den brogede oliebemaling, der må s t amme fra 
s a m m e tid, omfat te r mørkblå t på casulaen, 
handsker og amictus er hvide, mitra og dalma-
tika røde med gyldne kanter og frynser, mens 
albaen f remtræder sort, t ronsædet og fodstykket 
brunt . 

Bispefiguren må ud fra sin f o r m og betydelige 
størrelse hidrøre fra et i øvrigt ukendt sidealter. 
Figuren kan 1769 og 1862 være mistolket som en 
S .Jørgen (DaAtlas 807),77 m e n er snarest u o m -
talt i kirkens arkivalier, måske fordi den længe 
har henligget på kirkeloftet . Formentl ig i den 
senere del af 1800'erne er figuren k o m m e t i pr i -
vateje, idet den som anfør t 1906 tilhørte syge-
huslæge Oscar Christ ian Birk.7 8 Rimeligvis har 
han da ladet den forsyne med den nuværende 
bemaling og bispestav, inden figuren 1909 k o m 
til Ringkøbing M u s e u m (inv.nr. 68). 

Endnu en †sidealterfigur, et S .Jørgens billede, 
nævnes 1769 på pulpituret (DaAtlas 807) og stod 
1862 sammesteds bag orglet »i en dertil passende 
fordybning i muren«. 3 7 En f o r m o d n i n g om, at 
billedet var fejltolket og i virkeligheden identisk 
m e d den ovennævnte bispehelgen, holder 
næppe stik.79 Imod taler, at også andet tyder på 
en særlig dyrkelse af S. Jø rgen i kirken (jfr. s. 63 
og *lysearm nr. 1), og at omtalen med stedsan-
givelse 1862 er så konkret , at den må være i det 
minds te delvis uafhængig af Danske Atlas. Bil-
ledet har antagelig været en senmiddelalderlig 
S. Jø rgensgruppe med dragen. Dens placering i 
t å rn rummet , vel i syd- eller nordvæggens spare-
blænding,8 0 kunne godt være oprindelig og ville 
da bl.a. svare til den middelalderlige anbringelse 
af en l ignende fremstil l ing i Ribe domki rke (DK 
Ribe 418).81 

Altersølvet, fra 1694, er udfør t af Jens Ander -
sen Klyne i Ribe og bekostet af kirken selv.82 

Kalken (fig. 26), m e d fornyet bæger fra midten 
af 1800'erne, 20,5 cm høj, har sekstunget fod 

Fig. 25. Alterkrucifiks nr. 1 (s. 100), o. 1500. HW fot. 
1996. - Altar-Kruzifix, um 1500. 

med mellemfaldende spidser og prydes øverst 
og langs kanten af prikgraveret bladværk, der 
gentages på den brede fodplade. Standkanten 
smykkes af perlebort , én af fodens tunger af et 
lille krucifiks (3,5 cm) med pånittet figur. En 
profilering danner overgang til sekssidede skaft-
led, knoppen er sekstunget med graveret blad-
værk på skraveret bund og har guldsmedens 
små karakteristiske, mel lemfaldende englehove-
der (støbte). Det fornyede stejle og glatte bæger 
hviler i en lille riflet kurv. Fodens underside (fig. 
27) bærer langs kanten en graveret versalind-
skrift, hvis første ord er nytilsat i forbindelse 
med en reparation (1851?): » (Ringk iøb ing) 
Kirckis Kalck og Disk som weyer 42 Lod. A n n o 
1694«. Ef ter indskrif ten ses Jens Andersen Kly-
nes stempel (Bøje 6782) og Ribes bymærke . Til 
kalken hører en ny indsats med tud. Disken (fig. 
28), t vm. 14 cm, har på fanen graveret cirkel-
kors; ingen stempler. 

Altersættet har nære sidestykker i bl.a. N y -
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sogn (Hind hrd.) , Ribe S. Katrine (sygekalk) og 
Sønderho kirker (DK Ribe 745, 2164). Bæger -
fornyelsen er forment l ig sket 1851 eller 1864-65, 
da Johan Peter Broager Schouboe reparerede 
sættet (1851 udtrykkel igt disken).83 Et †futteral 
anskaffedes 1854.28 †Altersølv. 1602-30 betaltes 
for »den hvide kalk og disk at forfærdige«.2 0 

Oblatæske (fig. 30), 1777, udfør t af Mathias 
Clausen, Ringkøbing, 8 4 s ammenhørende med 
*alterkande nr. 1 (fig. 29).30 D e n ovale æske, 
13,5x10 cm, 7 cm høj , har udbugende , rocaille-
prydede sider og hvælvet låg, hvor rocaillede-
korat ion indfatter bladværk m e d blomster . U n -
der bunden ses Mathias Clausens gentagne 
stempel (Bøje 6665) samt en indprikket skrive-
skrift: »Wog 14 Lod 2 tø q(vin)t«. †Oblatæsker. 1) 
Foræret kirken 1711 af Svend Mor tensen og 
»kæresten Else Jørgensdat ter af Fredericia«.85 

Den vejede 28½ lod. 2) 1854, udfør t af Johan 
Peter Broager Schouboe for 5 rdl. 5 mk . 4 sk.28 

Alterkander. *1) (Fig. 29), 1777, udfør t af M a -
thias Clausen, Ringkøbing, s ammenhørende 
med oblatæsken (fig. 30).86 Kanden, 30 cm høj , 
har cirkulær, profileret fod, svungent udbugende 
korpus og kuplet låg, alt m e d rocailler, blad-
værk og blomster . Hanken er af sortmalet træ, 
udsvejfet , låget krones af en lille Fugl Føniks, og 
under tuden er der en ældre reparation, 3x3 cm. 
U n d e r bunden ses guldsmedens gentagne s tem-

Fig. 26. Alterkalk, 1694, udført af Jens Andersen 
Klyne, Ribe (s. 97). HW fot. 1996. - Kelch, ausgeführt 
von Jens Andersen Klyne, Ribe, 1694. 

Fig. 27-28. Altersølv, 1694, udført af Jens Andersen Klyne, Ribe. 27. Alterkalk, fodens underside med indskrift 
(s. 97). 28. Alterdisk (s. 97). H. W. fot. 1996. - Silbernes Altargerät, 1694, ausgeführt von Jens Andersen Klyne, Ribe. 
27. Kelch. Inschrift unter dem Fuß. 28. Patene. 


